Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ZO/14/2011 z dnia 14.12.2011  r.


Zadanie nr 1: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Defibrylator 
przenośny, dwufazowy AED.
Przeznaczony do użytku w obiektach służby zdrowia przenośny defibrylator z komunikacją i podpowiedziami głosowymi w języku polskim.

DEFIBRYLACJA:

- rodzaj impulsu: dwufazowy
- energia:  min.50 – 200 J
- czas ładowania: do 15 sekund

ECG:
- częstość akcji serca: 20-300 uderzeń / min
- detekcja VF/VT: TAK
- czas analizy: 8-13 s

KOMUNIKACJA:
- ikony prezentujące etap defibrylacji
- wyświetlacz LCD prezentujący status
- komunikaty głosowe

ELEKTRODY:
- długość kabla: min. 1.0 m

AUTO-TEST: 
- co 24 godziny, 1 tydzień, 1 miesiąc
- autotest przy włączeniu urządzenia
- wyniki testu wyświetlane na wyświetlaczu LCD

REJESTR DANYCH:
- możliwość wykonania kopii na urządzenie zewnętrzne 


ZASILANIE:
- bateria:
- monitoring min. 60 minut z wykonaniem min. 30 defibrylacji o energii 
200 J 
W zestawie winny być elektrody. 
