OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie opracowano dla projektowanego remontu i przebudowy - modernizaciji
oczyszczalni sciekdow w Matopolskim Szpitalu Choréb Ptuc i Rehabilitacji im.
Edmunda Wojtyly wraz z dokumentacja projektowg w miejscowosci Jaroszowiec przy

ul. Kolejowej 1A.

Rozpoznanie i okreslenie warunkdéw gruntowych podtoza w poziomie posadowienia
planowanej inwestycji wykonano na podstawie badan makroskopowych podtoza
gruntowego i dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla przedmiotowego terenu

przez JT-Projekt Geologia i Ochrona Srodowiska.

Stwierdzam, wystepowanie pod warstwg gleby Ilub nasypu niebudowlanego o
migzszosci ok. 0,30 - 0,60m zaleganie az do poziomu rozpoznania tj. do gtebokosci
ok. 6,00m ponizej terenu, utworéw czwartorzedowych i jury, wyksztatconych jako
osady niespoiste, piaski Srednie, Srednio zageszczone. Grunty te sg jednorodne

genetycznie i litologicznie.

Do poziomu rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych
w postaci sgczen lub zwierciadta wody. Sytuacja wodna na analizowanym terenie
moze ulec sezonowym zmiang w zaleznosci od opadow atmosferycznych lub
roztopow. Podczas prac ziemnych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwadniania

wykopow pod inwestycje.
Jednostkowy odpor podtoza gruntowego przyjeto: qrs = 180 kPa.

Projektowany obiektem jest budynkiem o 1-kondygnacyjny nadziemnej,
podpiwniczony, o rozpietosci konstrukcyjnej od 1,80m do 6,80m i gtebokos¢

posadowienia fundamentoéw ok. 2,65 ponizej projektowanego poziomu 0,00 budynku.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzam, ze na
omawianym terenie wystepujgce warunki gruntowe mozna zakwalifikowaé jako
,proste” oraz z uwagi na rodzaj obiektu i jego konstrukcji, kategorie geotechniczng
obiektu okreslam jako ,pierwszg”.



