OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany - czesé
konstrukcyjna remontu i przebudowy - modernizacji oczyszczalni Sciekow w
Matopolskim Szpitalu Choréb Pluc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyty w

miejscowosci Jaroszowiec przy ul. Kolejowej 1A
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Projekt budowlany cze$¢ architektoniczna

e Normy i Przepisy Budowlane, literatura techniczna
3. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTOW.

Budynek istniejgcej oczyszczalni jest obiektem parterowym, podpiwniczonym. Czes$é
nizsza budynku przeznaczona jest dla obstugi technologicznej oczyszczalni. Wyzsza
cze$¢ budynku przeznaczona jest dla wielowarstwowego pionowego ztoza
filtrujgcego. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia obecnie nie uzytkowane jak

pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenie bytych poletek osadowych.

Konstrukcja nosna budynku jest mieszana tradycyjna murowana z elementami

zelbetowymi.
Fundamenty budynku monolityczne zelbetowe wylewane na mokro.
Sciany no$ne zewnetrzne piwnic i parteru murowane z petnej cegty ceramiczne;.

Stropy — nad piwnicg konstrukcji zelbetowej ptytowy oparty na wiencach zelbetowych
Scian zewnetrznych i poprzecznych wewnetrznych oraz dwoch wzmacniajgcych
poprzecznych belkach Zzelbetowych nad pomieszczeniem poletek osadowych. Nad

parterem stropodach niewentylowany ze stropu gesto-zebrowego DZ-3.

Schody wewnetrzne na poziom parteru i do piwnicy — zelbetowe monolityczne.



Schody wewnetrzne technologiczne z poziomu parteru na poziom goérny zioza

filtrujgcego — konstrukcji stalowej ze stopniami stalowymi azurowymi.
Schody zewnetrzne — zelbetowe monolityczne.

Tynki wewnetrzne na scianach i sufitach — cementowo-wapienne — w zlym stanie

technicznym.

Posadzki w wiekszoéci betonowe zatarte na gtadko, w pomieszczeniach socjalnych

zaplecza ptytki ceramiczne.

Obiekt wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczna,
odgromowg i klimatyzacje — wszystkie te instalacje wewnetrzne w stanie ztym,

wymagajg wymiany na nowe.
3.1. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzam, ze na omawianych terenach
wystepujgce warunki gruntowe mozna zakwalifikowac¢ jako ,proste” oraz z uwagi na

rodzaje obiektéw i ich konstrukcji kategorie geotechniczng okreslam jako ,pierwszg”.

W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie warstw
geotechnicznych:

o Warstwa | - nasyp niebudowlany

o Warstwa Il - utwory czwartorzedowe, wyksztatconych jako osady niespoiste,

piaski srednie, srednio zageszczone.

W terenie tym nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej w postaci zwierciadta
wody lub sgczen.
Jednostkowy odpér podtoza gruntowego przyjeto: qs = 180 kPa.



3.2. NADPROZE.

Projektuje sie nadproze nad poszerzanym otworem drzwiowym Dz-2 jako nadproze
prefabrykowane z trzech elementéw typu L19 utozonych zgodnie z rysunkiem

konstrukcyjnym K-1.
3.3. PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK.

Posadowienie zbiornika projektuje sie na ptycie fundamentowej zelbetowej z betonu
klasy C20/25W8 o grubosci 40cm posadowionej na poziomie -4,00m ponizej
projektowanego poziomu 0.00. Ptyta zbrojona gorg siatkg z pretéw #10mm co 15cm
w obu kierunkach i dotem siatkg z pretow #10mm co 15cm w obu kierunkach stalg
zebrowang klasy A-Ill N, dodatkowe zbrojenie krawedziowe wg rys. konstrukcyjnych.

Ptyte posadowic¢ na warstwie chudego betonu min. 12cm.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy wykop zgtosi¢ do odbioru przez projektanta

konstrukcji w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty warunkow posadowienia.



