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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ instalacyjna projektu
budowlanego modernizacji przyszpitalnej oczyszczalni $ciekéw bedacy
czescig zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja oczyszczalni sciekdw oraz
systemu dekontaminacji powietrza w Matopolskim Szpitalu Choréb Ptuc i
Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyty w Jaroszowcu”.

Opracowanie w swym zakresie obejmuje rozwigzania instalacyjne
przyjete dla realizacji w/w zadania dotyczagce modernizacji instalacji
kanalizacyjnej, oczyszczania Sciekdw wraz z ich kofncowa dezynfekcja, ,
wentylacji i ogrzewania budynku oczyszczalni, rozwigzanie dekontaminacji
powietrza z oczyszczalni $ciekdw oraz instalacji kanalizacyjnej obiektéw
szpitalnych, a takze pomieszczen Oddziatu Gruzliczego szpitala.

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Eksploatowana obecnie oczyszczalnia Sciekdw ze wzgledu na zty stan
techniczny , niskg sprawnos¢ technologiczng niezapewniajgcg wtasciwego
stopnia oczyszczenia Sciekdw zostanie wytgczona z ruchu.

Projektowany cigg technologiczny przejmie funkcje petnego biologicznego
oczyszczania  sciekdw z ich  koncowa dezynfekcjg, zastepujac
wyeksploatowang, obecnie istniejgcg oczyszczalnie

Oczyszczalnie projektuje sie na przepustowo$¢ 60 m3 /d co zapewni
przyjecie i wtasciwe oczyszczenie wszystkich sSciekdw wytwarzanych w
obiektach szpitala.

Przeptywy charakterystyczne :

-przeptyw $redni dobowy 60 m3/d
-przeptyw $redni godzinowy 2,5m3 /h
-przeptyw maksymalny godzinowy 4,0 m3/h

Dla przepustowosci projektowanej RLM = 300

Parametry jakosciowe sciekdw surowych doptywajacych do
oczyszczalni w podstawowych wskaznikach nie odbiegajg od typowych
parametrow sciekdw bytowych.

Zastosowana technologia zagwarantuje skuteczne oczyszczanie
$ciekdw do parametréw okres$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18.11.2014 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy

Szpital im Edmunda Wojtyly w Jaroszowcu
Oczyszczalnia $ciekow. Strona 3



Modernizacja oczyszczalni Sciekdw - szpital w Jaroszowcu

wprowadzaniu sciekdow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego dla oczyszczalni ponizej
RLM 2000 ( Dz. U. 2014.18.). Ponadto ze wzgledu na szpitalne pochodzenie
Sciekow przewidziano koncowg dezynfekcje oczyszczonych Sciekdw.

Na wyrazne zyczenie Inwestora opracowano rowniez system
dekontaminacji powietrza zaréwna z obiektéw oczyszczalni $ciekdéw jak i
instalacji kanalizacji i wentylacji obiektéw szpitalnych Oddziatu gruZlicy.

3. OPIS TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA SCIEKOW.

Scieki z obiektéw szpitala sieci kanalizacyjna sprowadzone sa do
przepompowni S$ciekow zlokalizowanej w istniejgcym obiekcie. Pompy
podadzg scieki na sito spiralne, gdzie zatrzymane zostang drobne czesci
ptynace i wleczone w strumieniu $ciekdw. Zatrzymane skratki, wyptukane z
czesci organicznych i czesciowo odwodnione, gromadzone bedg w
specjalnych workach przeznaczonych dla niebezpiecznych odpadow
medycznych. Zatadunek do workdw bedzie realizowany za pomocg specjalnej
workownicy w sposdb automatyczny i bezpieczny dla obstugi oczyszczalni.

Z sita, Scieki podczyszczone mechanicznie grawitacyjnie, sptywac bedg
do kompaktowej biologicznej oczyszczalni z obrotowym tarczowym ztozem
biologicznym.

Oczyszczalnia posiada wydzielone strefy technologiczne: osadnik
wstepny, strefe ztdz tarczowych, osadnik wtérny.

W osadniku wstepnym usunieta zostanie resztkowa zawiesina
mineralna, na zespole mikroorganizméw tarczowego ztoza biologicznego w
warunkach tlenowych zachodzi¢ bedag procesy redukcji zwigzkéw wegla
organicznego, a w osadniku wtérnym nastgpi separacja oczyszczonych
Sciekdbw od wyptukiwanej btony biologicznej. Zsedymentowana bfona
biologiczna zostanie zawrécona jako recyrkulat do osadnika wstepnego, a
sklarowane, oczyszczone scieki grawitacyjnie przeptyng do komory
dezynfekciji.

W komorze dezynfekcji Scieki przeptywajac przez urzadzenia lamp UV
zostajg poddane promieniowaniu ultrafioletowego i pozbawione
chorobotwodrczych pratkdw gruzlicy i innych mikrobdéw.
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Po dezynfekcji Scieki poprzez studnie kontrolno-pomiarowg skierowane
zostang jak dotychczas do gminnej sieci kanalizacyjne;j.

4. OBIEKTY | WYPOSAZENIE CIAGU TECHNOLOGICZNEGO SCIEKOW.
4.1. Pompownia Sciekow.

Istniejgcy zbiornik pompowni po remoncie i renowacji wyposazony
zostanie w nowe pompy, armature i rurociagi .
Zainstalowane zostang pompy zatapialne 2x PZM 50/S MEPROZET NURT o
parametrach : Q=13m3/h

H=8m
moc = 0,75 kW

Rurocigg ttoczny z zaworami zwrotnymi i zasuwami wykonany bedzie jako PE
63.
Pompownia Sciekdw surowych bedzie zamknieta i doszczelniona. Zbiornik
pompowni zostanie wyposazony w kominek wentylacyjny z zabudowang
lampga dezynfekujaca, np. UV-C Biologic 3.

4.2. Sito spiralne

Sito zlokalizowane zostanie w wyremontowanym i przebudowanym
pomieszczeniu  (dotychczasowej pompowni) istniejgcego  budynku
oczyszczalni .

Zaprojektowano montaz sita spiralnego zabudowanego w zbiorniku
zintegrowanego z bezwatowym przenosnikiem skratek.

Parametry urzadzenia (sita):

- przeswit 3mm

- przepustowos¢ 21/s

- wykonanie -stal nierdzewna AlISI 304L

- naped 1,5kW
Skratki zrzucane bedg do workownicy umozliwiajgcej automatyczne
zatadowanie skratek do zamykanych workdéw, ktoére potem beda
sktadowanie, az do czasu przekazania do utylizacji, w sposéb zapewniajacy
bezpieczennstwo bakteriologiczne otoczeniu i obstudze.

Szpital im Edmunda Wojtyly w Jaroszowcu
Oczyszczalnia $ciekow. Strona 5



Modernizacja oczyszczalni Sciekdw - szpital w Jaroszowcu

Rurociaggi: ttoczny 63PE zasilajgcy sito sciekami z pompowni i
odptywowy 160PVC , poprowadzone bedg po posadzce wewnatrz
pomieszczenia, a na zewnatrz poprowadzone bedg w izolacji (i obudowie) do
ziemi. Dalej rurocigg odptywowy 160PVC, jako podziemny, doprowadzony
zostanie do oczyszczalni, a rurocigg ttoczny do pompowni.

4.3. Kompaktowa oczyszczalnia biologiczna.

Zaprojektowano kompaktowag oczyszczalnie Sciekdw z obrotowym
tarczowym ztozem biologicznym typu BioDiscBN.

Zbiornik oczyszczalni usytuowany zostat poza istniejgcym budynkiem
oczyszczalni.

Jest to monolityczny zbiornik wykonany z GPR-zywicy poliestrowej
wzmocnionej widknem szklanym o wymiarach w rzucie 1310 x 245(285) cm i
wysokosci catkowitej 289(325) cm. Zbiornik jest zagtebiony w gruncie,
posadowiony na fundamencie betonowym i po montazu obsypanym

gruntem rodzimym. Wymiary w nawiasach odniesione do wysokosci z pokrywq oraz
szerokosci z kré¢cami.

W zbiorniku znajduje sie osprzet technologiczny - system czerpakow,
tarcze obrotowe, uktad recyrkulacji osadu.
Parametry techniczne oczyszczalni

- przepustowo$¢ max 60 m3/d
- technologia obrotowe ztoze tarczowe
- moc zainstalowana 1,1kW

Przestrzen nad sciekami w oczyszczalni bedzie potgczona z rurociggiem
ssawnym wentylacji dekontaminacyjnej utrzymujacej w zbiorniku
podcisnienie, co zapobiegnie wydostawaniu sie szkodliwych bakterii i
mikroorganizmdéw na zewnatrz.

Z oczyszczalni Scieki grawitacyjnie odptywajg do komory dezynfekc;i.
Zabudowane na ciggu grawitacyjnym studzienki bedg szczelnie zamkniete z
uwagi na zagrozenie bakteryjne i mikroorganiczne.

4.4.Komora dezynfekcji .

Urzadzenie do dezynfekcji sciekdw oczyszczonych zabudowane
zostanie na kolektorze odptywowym, w podziemnym zbiorniku zelbetowym
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o wymiarach: 282 x 225 x160 cm (zastosowano typowy, dostepny w handlu
zbiornik zelbetowy), stanowigcym ostone instalacji dezynfekyjnej.

Zaprojektowano zastosowanie urzgdzenia dezynfekujgcego typu DUV-
1A500 — N MST. Jest to urzadzenie przeptywowe, w ktérym ptyngce scieki
poddawane sg dziataniu promieniowania UV za pomocg zarnikéw
amalgamatowych niskiego cisnienia. Urzadzenie posiada wbudowany modut
do chemicznego ,samooczyszczania”.

4.5. Studnia kontrolno - pomiarowa.

Oczyszczone i zdezynfekowane S$cieki przed odprowadzeniem do
kanalizacji gminnej przeptywad bedga przez zrewitalizowang istniejgca studnie
kontrolno - pomiarowa. W studni planuje sie zabudowe przeptywomierza.

Studnia stuzy¢ bedzie réwniez jako punkt poboru prébek do
kontrolnych analiz jako$ciowych sciekdw.

5. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE SCIEKOW

Rurocigg ttoczny — wykonany z rur i ksztattek 63PE 100 SDR 11
zgrzewanych. Prowadzony podziemnie od pomp sciekdw w istniejgcej studni
ST.1 w kierunku budynku technologicznego, nastepnie w izolacji po
zewnetrznej scianie wprowadzony do pomieszczenia i potgczony z
obrotowym sitem spiralnym. Diugo$¢ catkowita rurociggu okoto 14,2 m .

Rurociag sciekéw surowych 1 grawitacyjny — wykonany z rur i ksztattek
160PVC-U SDR41-SN4. Prowadzony od sita spiralnego do oczyszczalni
podziemnie z wykorzystaniem dwodch szczelnych, niewtazowych studzienek
kierunkowych. Profil rurociggu na rysunku. W przebiegu po Scianie
zewnetrznej izolowany cieplnie. Dtugosc¢ catkowita rurociggu okoto 23,6 m.

Rurociagg sciekdw oczyszczonych 2 grawitacyjny - wykonany z rur i
ksztattek 160PVC-U SDR41-SN4. Prowadzony podziemnie od oczyszczalni do
komory dezynfekcyjnej, do zabudowanego urzadzenia z promiennikiem UV z
wykorzystaniem dwodch szczelnych, niewtazowych studzienek kierunkowych.
Na wlocie do urzadzenia rozgatezienie do by-pass’u ; obydwa konce
rozgatezienia wyposazone w przepustnice (zawory) odcinajgce. Catkowita
dtugos¢ rurociggu okoto 21,0 m .
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Rurocigg sSciekdw oczyszczonych 3 grawitacyjny - wykonany z rur i
ksztattek 160PVC-U SDR41-SN4. Prowadzony podziemnie od zaworéw
odcinajgcych zabudowanego w komorze dezynfekcyjnej urzadzenia z
promiennikiem UV i by-pass’u do istniejgcej studni pomiarowej ST.2 .
Catkowita dtugosc rurociggu okoto 10,0 m .

6. SEPARACIJA KANALIZACII

Aby zapobiega¢ przedostawaniu sie zarazonych oparéw z kolektora
Sciekdbw do budynkéw, w ktérych nie przebywajg aktywnie pratkujgcy
pacjenci tj budynku gtéwnego szpitala, administracji, technicznego,
projektuje sie wykonanie na ich rurociggach kanalizacji sanitarnej syfonéw
odcinajgcych kanalizacje wewnetrzne od zanieczyszczonego powietrza z
rurociggu zrzutowego do oczyszczalni. Rysunek projektowanego odciecia
syfonowego jest elementem projektu. Konieczne bedzie wykonanie 3-ch
studni (wtazowych) z zabudowanym syfonem ztozonym 1z ksztattek
kanalizacyjnych szeregu 160PVC i wtgczonym w rurocigg doptywowy do
kolektora. Konstrukcja syfonu umozliwia obracanie go wokét osi rurociggu i
zmiane w ten sposdb wysokosci stupa cieczy zamykajacej syfon. Pozwala to
regulacje wartosci cisnienia wstecznego powietrza z rurociggu gtéwnego i
dostosowanie jej dla optymalizacji przeptywu sciekdw przez syfon.
Stabilizacje potozenia syfonu wykonaé przy pomocy podsypki piaskowej lub
mechanicznych podpdrek o dobranej wysokosci.

Pokrywy wtazowe studni rewizyjnych i zbierajgcych na kolektorze
gtownym i przytaczach pawilonéw Oddziatu gruzliczego nalezy uszczelnic lub
wymienic¢ na szczelne. Jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania odpowietrzenia
rurociggu, to zostanie ono wyposazone w lampe dezynfekcyjna.

7. OGRZEWANIE POMIESZCZEN

Dla zapewnienia utrzymania minimalnej temperatury pomieszczen:
higienicznego (kubatura ok. 34,5 m3) , technologicznego (kubatura ok. 88,4
m3) i komunikacji (kubatura ok. 36,4 m3) w budynku oczyszczalni
zaprojektowano zastosowanie 4-ch klimakonwektordw z grzatkg elektryczna
(np. serii UKW-E-V-KM-F JUWENT o mocy 2,1 kW). Moc zainstalowana
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tacznie do 9,0 kW) i wydajnosci do 320 m3/h kazdy. Klimakonwektory beda
wyposazone w indywidualne regulatory temperatury umozliwiajgce dobor i
utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Temperatura
minimalna dla pomieszczen zatozona na poziomie +15 °C.
Pobdér mocy przez klimakonwektory:

sredni ok. 4 kW,

maksymalny do 9,0 kW .
Urzadzenia zabudowane bedg pod oknami w pomieszczeniach budynku
oczyszczalni i potgczone z przestrzenig zewnetrzng szczelinami nawiewnymi.
Wymiary i uzbrojenie szczelin przyjag¢ wg zalecen producenta urzadzen.
Niezaleznie zaleca sie zabudowe zewnetrznych kratek zaluzjowych (z
przepustnicg) umozliwiajgcych regulacje strumieni nawiewnych.

8. WENTYLACJA POMIESZCZEN

W celu usuniecia szkodliwych i chorobotwérczych drobnoustrojéw z
atmosfery w pomieszczeniach oczyszczalni Sciekdw, projektuje sie system
wentylacji tych pomieszczeni i dezaktywacje biologicznej substancji
szkodliwej zawieszonej w powietrzu. Zakfada sie wytworzenie w
pomieszczeniu technologicznym niewielkiego podcisnienia dla ograniczenia
(wyeliminowania) niekontrolowanej emisji zanieczyszczonego powietrza na
zewnatrz pomieszczenia.

Zaprojektowano ciggi wentylacyjne wywiewne: z pomieszczenia
technologicznego w budynku, ze zbiornika oczyszczalni, z pomieszczen
higienicznych w budynku. Uktad zapewni 6-ciokrotng/h wymiane powietrza
w wentylowanych przestrzeniach.

Przewidziano zastosowanie wentylacyjnej centrali wywiewnej o
wydajnosci do 1000 m3/h skompletowanej z elementéw dostepnych na
rynku. Projektuje sie montaz nastepujacych modutéw: wstepnej komory
(kolektora), modutu filtracji (filty ptaskie lub workowe), modutu wentylatora
(podcisnienie ssania ca 400 Pa, moc zainstalowana do 1,0 kW, z regulowang
wydajnoscig), modutu dezynfekcji powietrza (lub zamiast niego typowe
urzadzenie zewnetrzne, np. TMA G300 dystrybucja WIGO, montowane na
rurociggu, moc zainstalowana 0,16 kW lub lampy UV MEGALIT 2U — 1D).
Centrala wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub kwasoodpornej).
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Zatozono zastosowanie kanatéw:

- do odsysanie powietrza ze zbiornika oczyszczalni — kanat
podziemno/naziemny z rur i ksztattek 160 PVC, izolowany w przebiegu
zewnetrznym napowietrznym cieplnie (przeciw skraplaniu  wilgoci)
nienasigkliwg oktadzing pod ptaszczem ochronnym (blacha, folia PCV, PE) o
dtugosci catkowitej okoto 28,0 m , przytgczeniowa ssawka wg wykonania
indywidualnego, 2 szt. przepustnic odcinajgcych wentylacyjnych ;

- wewnetrzna instalacja wyciggowa z pomieszczen higienicznych —
kanaty wentylacyjne blaszane typu B | 160 z blachy oc lub kwasoodpornej o
tacznej dtugosci okoto 2,0 i 1,5 m, wyposazone w kratki z regulowanymi
zaluzjami ;

- gtowny kanat ssawny z pomieszczenia technologicznego — kanat
wentylacyjny blaszany typu A | 400x600 z dwiema kratkami z regulowanymi
zaluzjami, z 3-ma przytgczami ¢160 dla kanatéw obocznych wyposazonymi w
przepustnice, dtugo$é kanatu 1,0 lub 3,5 m zaleznie od lokalizacji centrali
(pod sufitem lub na posadzce),

- kanat wydmuchowy z centrali - kanat wentylacyjny blaszany typu A |
400x600 w przypadku stosowania indywidualnej komory dezynfekcji
powietrza lub kanat ¢315 dla obydwu wariantow dezynfekcji (komora
wbudowana lub zewnetrzna),

- podstawa dachowa B Il 315 z wyrzutnig typu WD-OC (Domwent).

W pomieszczeniu chloru (wapna chlorowanego) w oczyszczalni proponuje sie
zabudowaé wentylator dachowy typu RUFINO B-16 A 1F O WYDAJNOSCI 480
m3/h w wykonaniu chemoodpornym, o mocy 0,12 kW. Dziatanie wentylatora
bedzie sterowane recznie przez obstuge przed wejsciem i pracg w
pomieszczeniu. Nie przewiduje sie ciggtego wentylowania mechanicznego
zamknietego i nieuzywanego pomieszczenia.

9. DEKONTAMINACIA POWIETRZA

W pawilonach Oddziatu gruZliczego szpitala, na kazdym wylocie
kominka odpowietrzajgcego cigg kanalizacyjny, a takze powietrza z
wydmuchu z wentylacji ogdélnej pomieszczen, projektuje sie zabudowe lamp
dezynfekujacych. Z uwagi na kilka rodzajéw konstrukcji kominkow:
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pojedyncze, podwdjne, betonowe, zeliwne, PVC, z nasadami wentylacyjnymi
lub bez projektuje sie zastosowanie elementu posredniego, tzw. komory
dezynfekujacej montowanej na wylocie kazdego z kanatéw oddechowych na
dachu.

Rozwazana zabudowa lamp w pomieszczeniach Oddziatu okazuje sie w
praktyce mocno pracochtonna i kosztowna z uwagi na ingerencje w
wewnetrzne elementy budowlane oraz koniecznos$¢ dosy¢ szerokich prac
naprawczych wewnatrz budynku po zabudowie lamp i poprowadzeniu
oddzielnej elektrycznej instalacji zasilajgcej. Z uwagi na powyzsze przyjeto
umieszczenie lamp na wylotach kominkdéw na dachu.

Przyjmuje sie, ze do wszystkich komodr dezynfekujgcych zostanie
zastosowany jeden (maksymalnie dwa) typ urzadzenia wraz z
oprzyrzagdowaniem sterowniczym, zabezpieczajgcym itd. produkowany przez
wybranego producenta dla zunifikowania wyposazenia. W projekcie przyjeto
przyktadowo lampy firmy Honywell, stosowane do dezynfekcji powietrza
standardowo montowane na kanatach powietrznych.

Lampy dekontaminacyjne zasilane bedg z oddzielnej instalacji
energetycznej poprowadzonej po dachu budynkédw. Rozdzielnica
(rozdzielnice) elektryczna zasilania i kontroli stanu pracy urzadzen bedzie
umieszczona na poziomie obstugi w miejscu ustalonym ze stuzbami
Uzytkownika. Zakfada sie ciggta prace lamp dezynfekujgcych.

Na zatgczonym w projekcie rysunku przedstawiono mozliwosci
wykonania komér dezynfekujgcych w zaleznosci od miejsca zabudowy. To
rozwigzanie minimalizuje ilos¢ robot dostosowawczych w obiekcie do
minimum i pozwala zaopatrzyé w dezynfekcje wszystkie rodzaje wylotow.

Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania komér do warunkow
istniejgcych zaktada sie wykonania indywidualne komory dla kazdego z
wylotow.

10. WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

W budynku technologicznym nalezy dodatkowo zasili¢ wodg swiezg
dwa dodatkowe punkty czerpalne zlokalizowane: jeden w pomieszczeniu sita
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spiralnego, drugi w pomieszczeniu magazynowym wapna chlorowanego —
jako myjka bezpieczenstwa, ktorej konstrukcja pozwala jg wykorzystaé
rowniez do czerpania wody do celdow higienicznych. Wykonac rurociag z rur i
ksztattek 20PE SDR 11 zasilany z instalacji istniejgcej. Catkowita dtugos$é
instalacji okofo 16,3 m .

Potaczenia z istniejgcy kanalizacja wymagajg dwie kratki podtogowe,
ktore nalezy zainstalowa¢ pod punktami czerpalnymi wody Swiezej.
Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych 50 PVC -U i
potaczyé z istniejgcy instalacjg odptywowg do pompowni sciekdéw w studni
ST.1 . Szacowana dfugos¢ instalacji kanalizacyjnej okoto 15,5 m - do
zweryfikowania w wykonawstwie.

11. MOC ZAINSTALOWANA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Pompownia sciekéw 2x 0,75 kW 1,5 kW
Sito spiralne 1,5 kW
Oczyszczalnia biologiczna 1,1 kw
Komora dezynfekgc;ji 0,8 kW
Wywiewna centrala wentylacyjna 1,0 kW

Razem 4,9 kW

12. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO .

Inwestycja jest zamierzeniem proekologicznym i skutecznie chronic
bedzie sSrodowisko zwtaszcza w segmencie wody i powietrza.
Scieki oczyszczone bedg do parametréw umozliwiajacych ich wprowadzanie
do gminnej sieci kanalizacyjnej. Procesy technologiczne prowadzone w
warunkach tlenowych zminimalizujg wydzielanie aerozoli i zapobiegng
rozprzestrzenianiu sie odoréw.

Przeptyw Sciekdw w szczelnych kanatach i prowadzenie proceséw w
szczelnych zbiornikach wykluczy skazenie gruntu i gleby.

Szeroko prowadzony proces dekontaminacji powietrza majgcego
stycznos¢ ze sSciekami wykluczy przedostawanie sie mikroorganizmow
chorobotwodrczych do atmosfery.
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13. WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANE..

Przed zabudowg nowych urzadzen  technologicznych w
modernizowanej oczyszczalni $ciekdw nalezy wykona¢ w nim prace
renowacyjne i przystosowawcze. Naprawy (wymiany) wymagajg tynki we
wszystkich pomieszczeniach. Ponadto nalezy skorygowac ukfad komunikacji
na pietrze tworzac sluze izolujgcg pomieszczenie sita od reszty pomieszczen.

Proponuje sie réwniez wydzielenie pomieszczenia obecnego ztoza
filtrujgcego przez zabudowe ptytg typu sandwich. Wejscie do tej przestrzeni
umozliwiaé bedzie tzw. otwdr montazowy w Scianie. Zmniejszona kubatura
ograniczy wymagang wydajnos$¢ wentylacji i ogrzewania.

Posadowienie oczyszczalni wymagaé bedzie wykonania zagtebionej
ptyty fundamentowej oraz obetonowania urzadzenia w gruncie zgodnie z
instrukcjg montazowa.

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe dla robdt budowlanych beda
przedmiotem oddzielnego opracowania branzowego.

Opracowat :
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