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1. Opis techniczny

1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

a) tablice rozdzielczg RG,

b) instalacje oswietlenia bytowego,

c) instalacje zasilania urzadzen technologicznych, wypusty kablowe,
d) trasy kablowe.

2. Zasilanie
Oczyszczalnia zasilana bedzie prgdem tréjfazowym (400V+N+ PE) w uktadzie sieci TN-S.
kablem zasilajgcym istniejgcym YAKY 4x120 mm?, kabel zasilajgcy bedzie zakoriczony w

tablicy RG.

W budynku oczyszczalni zaprojektowano gtdwny wytacznik prgdu (GWP) tablicy RGprzy
wejsciu gtdwnym do budynku.

3. Tablica rozdzielcza

Do rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdlne obwody zaprojektowana zostata tablica
rozdzielcza natynkowa RG. W tablicy zabudowane zostang wszystkie zabezpieczenia
obwoddéw elektrycznych zainstalowanych w lokalu. Wszystkie obwody sity i gniazd
wtykowych wyposazone bedg w wytgczniki réznicowo-prgdowe typu AC. Oraz
zabezpieczenia nadprgdowe typu ,S”. Dla zasilenia szaf sterowniczych urzadzen
technologicznych zaprojektowano gniazda bezpiecznikowe typu RBKOO.

4. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Instalacja zasilania szaf sterowniczych,urzadzen technologicznych wykonana zostanie za
pomocg przewoddw zasilajgcych typu YKY. Przewody prowadzone zostang w
projektowanych  korytach  kablowych. Kazde urzadzenie zabezpieczone bedzie
zabezpieczeniem nadpragdowym lub wytgcznikiem silnikowym, w zaleznosci od typu
urzadzenia. Zabezpieczenia zabudowane zostang w projektowanej Tablicy rozdzielczej. Szafy
sterownicze urzadzen technologicznych w osobnym opracowaniu.

5. Instalacja oswietlenia bytowego

Rozmieszczenia opraw w lokalu dokonano w oparciu o projekt aranzacji wnetrza. Zatgczanie
i wytgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie wytgcznikamizlokalizowanym w okolicach wejs¢
do pomieszczen

Zatgczanie oswietlenia pomieszczen socjalnych sanitariatdw oraz powierzchni sktadowo
magazynowych, odbywad sie bedzie indywidualnie. Instalacje oswietlenia wykonaé nalezy



przewodem YkYzo 3x1,5 mm? prowadzonym w korytkach kablowych projektowanej trasy
kablowe;.
Oprawy oswietleniowe stosowac¢ w wykonaniu IP65

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z PN-EN 1838 dla zapewnienia drogi wyjscia przy zaniku napiecia zaprojektowano:

- Oswietlenie Drogi Ewakuacyjnej za pomocg opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
kierunkowego nastropowych jednostronnych i dwustronnych z funkcjg Autotestu.

- Oswietlenie Strefy Otwartej za pomocg opraw oswietleniowych z funkcjg Autotestu.
Oprawy zatgczane po zaniku napiecia zasilajgcego.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ nalezy przewodem YDYzo 3x1,5 mm?’
prowadzonym w projektowanych korytkach kablowych.
Czas podtrzymania opraw oswietlenia awaryjnego wynosi 1h.

Oprawy oswietleniowe stosowa¢ w wykonaniu IP65

Uwaga: zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 roku nalezy zastosowacd
oprawy o$wietlenia awaryjnego posiadajace aktualne ,Swiadectwo dopuszczenia” CNBOP,
ktorego termin waznosci wynosi 5 lat od daty wydania. Jezeli na etapie realizacji inwestycji
oprawy osSwietlenia awaryjnego przewidziane niniejszym opracowaniem nie bedg posiadaty
aktualnego ,Swiadectwa dopuszczenia”, wykonawca robdt elektrycznych zaproponuje
do zatwierdzenia przez projektanta produkt zamienny o niepogorszonych parametrach
technicznych posiadajacy aktualne ,Swiadectwo dopuszczenia”.

7. Instalacja gniazd wtykowych

Rozmieszczenie gniazd wtykowych w osobnym opracowaniu. Gniazda instalowac nalezy na
wysokosciach podanych na rysunku. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ nalezy
przewodem YKYzo 3x2,5mm?instalowanym w korytkach kablowych razem z instalacja
oswietlenia i sity.

8. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe

W celu uzyskania wyréwnania potencjatow pomiedzy czesciami przewodzgcym dostepnymi
a czesciami przewodzgcymi obcymi wykonac nalezy potgczenia wyrdwnawcze miejscowe.

Z tablicy gtéwnej RG z szyny PE wyprowadzi¢ nalezy wydzielony przewdd uziemiajacy

LgY 16 mm?, ktory podtaczy¢ nalezy do obudowy metalowej kazdego wypustu wody i innych
dostepnych przewodzacych czesci metalowych. Przewdéd uziemiajacy nalezy prowadzic¢

w rurze izolacyjnej p.t., w korytku lub pod wylewka.

9. Instalacja Dekontaminacyjna

Instalacje dekontaminacyjngorz wentylacji, wykona¢ przewodem typu YKY 3-4-x 2,5mm?.
Przewody uktadaé w przewodach kominowych w rurach Peszla odpornych na UV. Zasilanie
Instalacji w odrebnym opracowaniu.



10. Ochrona przed porazeniem

Podstawowa ochrona realizowana jest w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji
elektrycznej. Ochrone dodatkowg stosuje sie przez zabudowanie przewodu ochronnego PE.
W obiekcie sklepu zastosowano uktad sieciowy TN-S. Ochronie podlegajag obudowy
metalowe tablic rozdzielczych i urzadzen elektrycznych nie znajdujgcych sie normalnie
pod napieciem, a ktére na skutek uszkodzenia izolacji mogg sie znalez¢ pod napieciem.
Do wszystkich bolcow ochronnych gniazd wtykowych, obuddéw metalowych urzadzen
elektrycznych oraz obudéw metalowych opraw oswietleniowych doprowadzi¢ nalezy
przewdd ochronny PE. Izolacja przewodu ochronnego winna by¢ koloru zétto-zielonego,
a przewodu zerowego koloru jasnoniebieskiego. Po wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji, uziemienia
i skutecznosci ochrony.

11. Uwagi korncowe

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonaé¢ nalezy zgodnie z normami
obowigzujgcymi w okresie projektowym.



