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BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

RZUT PARTERU   1 : 100  
STAN   ISTNIEJĄCY

A A

I - 2

PROJEKT  BUDOWLANY 
  DATA
07.2019

SKALA
1 : 100

BRANŻA
ARCH.

SKALA
1 : 100

BRANŻA
ARCH.

NR  RYS.

STAN  ISTNIEJĄCY 

OCZYSZCZALNIA   ŚCIEKÓW  SANITARNYCH  PRZY  
MAŁOPOLSKIM  SZPITALU  CHORÓB PŁUC i REHABILITACJI 
im. Edmunda Wojtyły w JAROSZOWCU, ul.Kolejowa 1a, dz.nr ew.134   

PROJEKTANT

PRZEDMIOT 
RYSUNKU

TEMAT 
 FAZA

OBIEKT
LOKALIZACJA

Pracownia Projektowa   "KONSTRUKTOR"   Patrycja Marchajska 
                   32-300 Olkusz, ul. Kolorowa 4 

mgr inż. arch. MARIA PAWLIKOWSKA  
                   upr. bud. nr 281/82

RZUT  PARTERU   

14x18,6/26

90/200 90/200

90/200

90/200

90/200

90/200

90/200

60/2001.1 1.2

1.3

1.4

1.5

20,43

3,15

4,66

5,74

PŁYTKI   CERAM.

PŁYTKI   CERAM.

PŁYTKI   CERAM.

PŁYTKI   CERAM.

PŁYTKI   CERAM.

1.5

1.4

1.3

1.2

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 
POMIESZCZEŃ P.U. m2 POSADZKA

1.1

SZATNIA (odzież ochronna)

10,75

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ   
               POZIOM  +-00  

KOMUNIKACJA 

50,15

POMIESZCZENIE 
TECHNOLOGICZNE

WC personelu

POM. TECHNICZNE  
(Tablica rozdzielcza)

RAZEM  P.U.  

1.6

8x14,8/30
8x

14
,7

5 
/3

2

F1, F2  - Fundament pod urzadzenia 
             technologiczne oczyszczalni  h=0,2m - 
             do likwidacji

F1 F2

PŁYTKI   CERAM.5,42
MAGAZYN 
(wapno chlorowane)1.6

CZĘŚĆ BUDYNKU  TECHNOLOGICZNA
ZŁOŻE FILTRUJĄCE 

PAS GÓRNY OKIEN  - DO ZAMUROWANIA   (wg rysunku elewacji ) 
           


