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UWAGI:
KOMORA DEZYFEKCJ 2 KOMORA DEZYFEKCJ 2 1. Zaproponowane rozwigzania umieszczenia lamp dezynfekcyjnych na wylotach kanatéw wentylacyjnych
prototypowa prototypowa nalezy traktowac jako prototypowe, ale z uzyciem owych urzqdzeri (lam stuzqcych do dezynfekcii
(protot ) (protot ) lezy trakt Jjako prototyp I yciem typowych d lamp UV) stuzqcych do dezynfekcji
powietrza. W tego typu obiektach stosuje sie zazwyczaj zbiorczq obrobke powietrza wentylacyjnego,
Z wykorzystaniem odpowiednich central wentylacyjno—klimatyzacyjnych. W przedmiotowym obiekcie takie
rozwigzanie nie wchodzi w gre, bo wymagafoby kosztownej przebudowy obiektu. Skoncentrowano sie na
indywidualnej dezyfekcji wylotéw wentylacyjnych.
POJEDYNCZY KOMINEK WENTYLACYJNY POJEDYNCZY KOMINEK WENTYLACYJNY 2. Zaleca sie wykonanie koméor dezyfekcyjnych z blachy kwasoodpornej grubosci 1,6 do 2,0 mm. UZycie
BEZ NASADY Z NASADA innego mateiafu wymaga uzgodnienia z jednostkg projektowq.
3. Rysunek zawiera ogédine wytyczne rozwigzani. Dokumentacje szczegéfowq sporzqdzié nalezy po wybraniu
konkretnego typu urzgdzenia na podstawie jego dokumentacji techniczno—ruchowe;.
4. Komory dezynfekcyjne naleZzy wykona¢ jako wstawki w istniejgce wyloty wentylacji i przystosowaé do
konkretnego miejsca montazu. To samo dotyczy wykonania gniazd dla montowanych urzgdzeri dekontaminacji.
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