EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku
przyszpitalnej oczyszczalni Sciekdw sanitarnych w Matopolskim Szpitalu Chorob Pluc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyty w Jaroszowcu w zwigzku z planowanym jego

remontem i przebudowg - modernizacja.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie opracowania oceny stanu technicznego budynku przyszpitalnej oczysz-
czalni $ciekoéw sanitarnych.

2.2. Inwentaryzacja budowlana i wizja lokalna pomieszczen, ogledziny elementéw
konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu, kontrolne pomiary, odkrywki i badania ma-
kroskopowe tych elementow.

2.3. Polskie normy budowlane oraz literatura techniczna.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego przedmiotowego obiektu,
jego mozliwosci remontu i przebudowy - modernizacji majgcej na celu wdrozenie no-
wej technologii oczyszczania $ciekdw w oparciu 0 nowoczesng wspotczesng techno-
logie. Opracowanie ma na celu podanie zakresu robét budowlanych modernizacyj-
nych umozliwiajgcych maksymalne wykorzystanie istniejagcego budynku przy wdro-
zeniu nowej technologii oczyszczalni sciekéw oraz podanie ewentualnego sposobu
wzmochnienia istniejgcych jego elementéw w celu zapewnienia bezpiecznego uzyt-

kowania.



4. Opis ogo6lny konstrukcji budynku.

Budynek istniejgcej oczyszczalni jest obiektem parterowym, podpiwniczonym. Czes¢
nizsza budynku przeznaczona jest dla obstugi technologicznej oczyszczalni. Wyzsza
cze$¢ budynku przeznaczona jest dla wielowarstwowego pionowego ztoza filtrujgce-
go. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia obecnie nie uzytkowane jak pomieszcze-
nie kottowni oraz pomieszczenie bytych poletek osadowych.

Konstrukcja nosna budynku jest mieszana tradycyjna murowana z elementami zelbe-
towymi.

Fundamenty budynku monolityczne zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany no$ne zewnetrzne piwnic i parteru murowane z petnej cegly ceramiczne;.
Stropy — nad piwnicg konstrukcji zelbetowej ptytowy oparty na wiencach zelbetowych
Scian zewnetrznych i poprzecznych wewnetrznych oraz dwéch wzmacniajgcych po-
przecznych belkach zelbetowych nad pomieszczeniem poletek osadowych. Nad par-
terem stropodach niewentylowany ze stropu gesto-zebrowego DZ-3.

Schody wewnetrzne na poziom parteru i do piwnicy — zelbetowe monolityczne.
Schody wewnetrzne technologiczne z poziomu parteru na poziom goérny ztoza filtru-
jacego — konstrukcji stalowej ze stopniami stalowymi azurowymi.

Schody zewnetrzne — zelbetowe monolityczne.

Tynki wewnetrzne na scianach i sufitach — cementowo-wapienne — w ztym stanie
technicznym.

Posadzki w wiekszoéci betonowe zatarte na gtadko, w pomieszczeniach socjalnych
zaplecza ptytki ceramiczne.

Obiekt wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng, odgro-
mowg i klimatyzacje — wszystkie te instalacje wewnetrzne w stanie ztym, wymagajg

wymiany na nowe.

5. Ocena stanu technicznego konstrukcji elementéw stropu.

Po wizji lokalnej obiektu i jego pomieszczen, ogledzinach jego elementéw konstruk-
cyjnych, wykonaniu kontrolnych pomiaréw, odkrywek i badan makroskopowych tych

elementéw stwierdzam:



tawy fundamentowe budynku, zelbetowe monolityczne — stan dobry.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne budynku, tradycyjne murowane - stan tech-
niczny zadawalajacy.

Strop nad piwnicg ptyta zelbetowa monolityczna oparta na scianach nosnych oraz na
dwoch belkach poprzecznych zelbetowych — stan techniczny powyzszych elementéw
zadawalajgcy za wyjgtkiem zalegajgcej na nich oktadziny tynkarskiej, ktorej stan jest
zly.

Strop nad parterem bedgcy stropodachem niewentylowanym, wykonany jako zelbe-
towy strop gesto-zebrowy DZ-3 — stan techniczny zadawalajgcy nad czescig nizsza,
nad czescig wyzszg (ztozem filtrujgcym) stan zadawalajgcy z bardzo ztym stanem
technicznym warstwy ostonowej tynku.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe — stan dobry.

Tynki na scianach i sufitach — tradycyjne cementowo — wapienne w bardzo ztym
stanie technicznym, szczegdlnie w pomieszczeniu nad ztozem filtrujgcym i w piwni-
cach.

Stolarka okienna i drzwiowa — w ztym stanie technicznym - do wymiany.

6. Wnioski i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obiektu oraz analizy sprawdzajgcej stan
elementow konstrukcyjnych budynku oczyszczalni Sciekow Matopolskiego Szpitala

Chordéb Ptuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyty w Jaroszowcu, stwierdzam, ze:

e Przyczyng zaistniatej sytuacji byta zbyt duza wilgotnos¢ powietrza w pomiesz-
czeniach technologicznych budynku oczyszczalni oraz przestarzata jak na
obecng chwile technologia oczyszczania sciekéw, co bezposrednio przyczyni-
o sie do zwiekszonej i przyspieszonej korozji tynkéw i innych powtok wykon-
czeniowych scian i sufitdw oraz korozji elementow stalowych.

e W zaistniatej sytuacji nalezy sku¢ z powierzchni $cian, stropéw i belek zelbe-
towych zniszczong i skorodowang warstwe tynku oraz betonu. OczysScic z rdzy
odstoniete powierzchnie i zbrojenie, zabezpieczy¢ go farbg antykorozyjng

przed dalszym niszczeniem i obrzuci¢ zaprawg klejowo — cementowa.



Po wykonaniu powyzszych odkrywek i robo6t oczyszczajgcych powierzchnie
betonowe i stalowe nalezy oceni¢ ponownie ich stan techniczny i stopieh de-
gradacji elementéw w celu dalszego postepowania zgodnie z zaleceniami
przedmiotowego opracowania lub wykonania dodatkowych zalecen.

Nosnos¢ podtoza gruntowego, fundamentow, scian i stropu nad piwnicg be-
dzie wystarczajgca jezeli po adaptacji pomieszczeh do nowej technologii
oczyszczalni Sciekbw obcigzenie charakterystyczne uzytkowe pomieszczen
nie bedzie wieksza niz 5,0 kN/m?.

Pozostate elementy konstrukcji budynku oczyszczalni znajdujg sie w popraw-
nym stanie technicznym. Nie stwierdzono na nich istotnych objawow uszko-
dzen w elementach nosnych, ktére mogtyby swiadczy¢ o ich uszkodzeniu na
skutek korozji bgdz przecigzenia konstrukcji. Z uwagi na powyzsze, po wyko-
naniu zaleconych robdt wzmacniajgcych i zabezpieczajgcych ich powierzch-
nie, pomieszczenia technologiczne i techniczne obiektu mogg by¢ przezna-
czone do dalszego uzytkowania i modernizacji bez obaw o zagrozenie bez-

pieczenstwa uzytkownikéw przy dalszym jego eksploatowaniu.



