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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Remont z przebudowg - modernizacja istniejgcej oczyszczalni éciekéw sanitarnych

wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Matopolskim Szpitalu Choréb Pluci
Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyly w Jaroszowcu.

LOKALIZACIA :  JAROSZOWIEC, ul. KOLEJOWA 1 a, dz. nr. ew, 134
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Pomiary inwentaryzacyjne budynkéw w zakresie opracowania .

» Projekt technologii przyszpitalnej oczyszczalni éciekéw sanitarnych bedacy czescia zadania
inwestycyjnego ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw wraz z systemem dekontaminacji powietrza w
Matopolskim Szpitalu Choréb Ptuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyty w Jaroszowcu.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
Technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z poZniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogéInych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy — wraz p6zniejszymi zmianami z dn.

28.08.2003 r.

e Mapa do celéw projektowych ;

s  Ekspertyza stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku oczyszczalni éciekéw;

»  Opinia geotechniczna dot. warunkéw gruntowych na dziatce nr ew. 134 w Jaroszowcu.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,Remontiprzebudowa - modernizacja istniejacej oczyszczalni éciekéw

wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Matopolskim Szpitalu Choréb Piuc i Rehabilitacji im.
Edmunda Wojtyty w Jaroszowcu.

W zadaniu inwestycyjnym wyodrebnia sie dwa tematy :
1. Remont i przebudowa - modernizacja istniejace] przyszpitalnej oczyszczalni $ciekéw
sanitarnych (zakres dotyczy budynku oczyszczalni i zewnegtrznych urzadzen technologicznych
znajdujacych sie na terenie wygrodzonym z dziatki szpitala - nr 134);
2. Dekontaminacja powietrza w Matopolskim Szpitalu Choréb Ptuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyly w
Jaroszowcu - dotyczy budynku pawilonu gruzlicy oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .

3.1 ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI ,

Dziatka (nr134)pofozona jestw Jaroszowcu - Gmina Klucze - przy ul. Kolejowej nr 1a. Zespét budynkdw
szpitalnych wraz z budynkami towarzyszacymi (dawny zespét sanatoryjny) zlokalizowany jest centralnie na
terenie przedmiotowe] dziatki - w otoczeniu zieleni (las sosnowy).

Przedmiotowa dziatka nr 134 - zgodnie z zapisem obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminu Klucze ( zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy Klucze nr XLI1/290/05 ) - potozona jest
w terenie ustug publicznych w zieleni, w granicy czesciowej strefy konserwatorskiej ,B” , 0znaczonym na

rysunku planu symbolem ,U2” z podstawowym przeznaczeniem dla ustug zdrowia o znaczeniu
ponadlokalnym.

Jest to w cato$ci teren w granicach istniejacego ogrodzenia wraz z obiektami zabiegowo-mieszkalnymi,
gospodarczymi, technicznymi i parkiem , stanowigcymi Zesp6t Sanatorium Przeciwgruzliczego w Jaroszowcu.




Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki :

Obiekty kubaturowe obijete opracowaniem :
1. Budynek oczyszczalni Sciekéw  wraz z urzadzeniami towarzyszacymi (na terenie wygrodzonym
w pétnocno-wschodniej czeéci dziatki nr 134);
2. Istniejacy pawilon gruilicy, objety opracowaniem w zakresie dekontaminacji powietrza.
Pozostate obiekty :
3. Budynek gtéwny szpitala j.w. w sktad ktérego wchodza
3 a - oddziaty szpitalne
3 b - kuchnia, szatnie, pom. rekreacji pacjentéw
3 c- czeé¢ administracyjna ;
4. Budynek Laboratorium;
5. Budynek przychodni pulmonologicznej z czgécig administracyjng ,
oraz inne obiekty towarzyszace .

Cato$¢ powigzana uktadem utwardzonych drég dojazdowych i ciggéw pieszo-jezdnych
oraz parkingéw — z podziemnym uzbrojeniem terenu we wszystkie media.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu dziatki dotycza :
& _wygrodzonego terenu oczyszczalni wraz z dojazdem :
z uwzglednieniem :
— Likwidacji zewnetrznych technologicznych zbiornikéw betonowych naziemnych i czesciowo
zagtgbionych wziemi (4 zbiorniki zgodnie z planem zagospodarowania dziatki);

—  Likwidacji zewnetrznego betonowego osadnika po stronie potudniowej (zbiornik otwarty
zagtebiony w ziemi, stuzacy do wstepnej utylizacji skratek);

— Zabudowy kompaktowe] oczyszczalni biologicznej z obrotowym tarczowym ztozem

biologicznym typu BioDiscBN;

—  Zabudowy podziemnego zbiornika jako komory dezynfekcji éciekéw oczyszczonych ;

— Zabudowy ciggéw kanalizacji sanitarnej jako instalacji zewnetrznej - obstugujacych
elementy zewngtrzne i wewngtrzne oczyszczalni;

- Wymiany nawierzchni na ciggu dojazdowym do oczyszczaini (pow. 362,00 m2)

& oraz poza terenemj.w. :

- Zabudowy 3. dodatkowych studzienek kanalizacyjnych na ciggach kanalizacji sanitarnej zgodnie z
rysunkiem planu zagospodarowania dziatki oraz projektem branzy sanitarnej.

System dekontaminacji powietrza dotyczy :

® pawilonu gruilicy - w zakresie dezynfekcji wywiewanego z budynku poprzez wentylacje wywiewng
grawitacyjng i mechaniczng skazonego pratkami gruzlicy powietrza, a takie dezynfekcji
odpowietrzeri kanatéw pionéw kanalizacji sanitarnej wyprowadzonych ponad dach budynku ;

e zabudowy dodatkowych studzienek kanalizacyjnych z zasyfonowaniem odcinajacym ka nalizacje
wewnegtrzng od zanieczyszczonego powietrza z rurociggu zrzutowego do oczyszczalni.

e  Wszystkich obiektéw oczyszczalni : budynku oraz urzadzer zewnetrznych , co uwzglednione zostato
przy projektach branzowych zwigzanych z tym zakresem.

Nie przewiduje si¢ zmian zwigzanych z rozbudowa oraz wyburzaniem czesci obiektéw i uksztattowaniem
terenu .

Podstawowe elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian. Uzbrojenie istniejgce - pozostaje
bez zmian - poza zabudowa dodatkowych studzienek kanalizacyjnych.

W wyniku realizacji powyiszego zakresu projektu nie zmieniaja sie okre$lone w planie zagospodarowania
przestrzennego wskazniki powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dziatki. Nie zmiania si¢ takze
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej. Powierzchnia przeznaczona dla lokalizacji projektowanej



kompaktowe] oczyszczalni biologicznej z obrotowym tarczowym ztozem biologicznym typu BioDiscBN
jest rownowaina z powierzchnig likwidowanych naziemnych zbiornikéw zwigzanych z istniejgca
technologia oczyszczania $ciekéw.

4. BUDYNEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW .

4.1. ARCHITEKTURA BUDYNKU OCZYSZCZALNI SCIEKOW.

Przyszpitalna oczyszczalnia $ciekéw sanitarnych znajduje sie w pétnocno-wschodniej czeéci dziatki szpitala.
Jest to teren wygrodzony z dojazdem z gtéwnego wewnetrznego ciggu komunikacyjnego.
Eksploatowana obecnie oczyszczalnia Sciekéw jest w ztym stanie technicznym, ma niska sprawnosé
technologiczng nie zapewniajgcg wiasciwego stopnia oczyszczenia $ciekéw.
Proces oczyszczania Sciekdw oparty jest o przestarzaty technologie bazujaca na otwartych zbiornikach
$ciekdw sanitarnych. Budynek wymaga gruntownego remontu. Proces oczyszczania $ciekdw wymaga
unowoczeénienia w oparciu 0 nowoczesng, niepowodujacg zagrozenia skazenia é+
rodowiska technologie.

Budynek oczyszczalni jest obiektem parterowym na rzucie prostokata, podpiwniczonym. Czes¢ zachodnia
budynku - niisza - zwigzana jest z obstugg oczyszczalni . Wyzsza czeéé budynku - wschodnia - stanowi we
wszystkich poziomach czgs¢ technologiczng — ztoze filtrujgce.

4.2. DANE OGOLNE.

e Wymiary zewngtrzne 14,80 m, szerokos¢ : 6,7016,90 w szerszym miejscu .

e Liczba kondygnacji -1 nadziemne + podpiwniczenie

e Wysokos¢ kondygnacji w swietle warstw wykoriczeniowych : 4,05 do 3,57m.
e Powierzchnia zabudowy : Pz =100,30 m2

e Kubatura : V= 775,00 m3

Zestawienie powierzchni - parter

Nr | Wyszczegélnienie pom. | P.U.m2 |Posadzka
POZIOM + /-00
1.1 | KOMUNIKACIA 10,75 Pos. betonowa
1.2 |SZATNIA PERSONELU ~ODZIEZ 5,74 | Plytki ceram
OCHRONNA
1.3 | WCPERSONELU 3,15 Plytki ceram.
1.4 | POMIESZCZENIE TECHNOLOGICZNE 20,43 Pos. betonowa
1.5 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,66 Pos. betonowa
1.6 | MAGAZYN WAPANA 5,42 Pos. betonowa
CHLOROWANEGO
RAZEM 50,15
Zestawienie powierzchni - piwnice
Nr | Wyszczegblnienie pom. | P.U.m2 |Posadzka
POZIOM + /-00
0.1 | KOMUNIKACIA 11,36 Pos. betonowa
0.2 |POMIESZCZENIE DAWNEIJ 3,64 Pos. betonowa
KOTLOWNI
0.3 | POMIESZCZENIE NIECZYNNYCH 32,30 Pos. betonowa
OSADNIKOW
RAZEM 47,80




4.3 . FUNKCIA :

Budynek zwigzany z funkcjg oczyszczalni $ciekdw.

Zachodnia jego cze$¢ zwigzana jest z obstugg oczyszczalni. S3 tu pomieszczenia dla personelu
dochodzacego : szatnia, w ktérej pracownik zaktada jednorazowa odziez ochronng roboczg - oraz sanitariat
( przedsionek z umywalkg i kabina sanitarna wydzielona na wys. 2,10m z wejsciem drzwiami o szerokosci
0,6m). Znajduje sie tu takze w tej czeéci budynku magazyn wapna chlorowanego chloru wykorzystywanego
w procesie technologicznym oczyszczalni oraz pomieszczenie techniczne. W pomieszczeniu
technologicznym pomp odbywa sig proces tloczenia $ciekéw na poziom gérny ztoza filtrujacego
zajmujgcego wschodnig cze$¢ budynku we wszystkich poziomach.

W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia obecnie nie wykorzystywane - nieczynna kotlownia oraz
pomieszczenie poletek osadowych — réwniez nie wykorzystywane.

Oczyszczalnia obstugiwana jest przez personel techniczny szpitala. Pracownicy techniczni pracujg tuw
systemie pracy dorywczej ponizej 4 godzin na dobe. Zaplecze socjalno- sanitarne (szatnie, umywalnie,
pomieszczenie socjalne) pracownikéw technicznych znajduje sig w budynku gtéwnym szpitala

w podpiwniczeniu.

4.3. KONSTRUKCIA .

Konstrukcja nosna budynku tradycyjna murowa.

Fundamenty budynku - monolityczne Zelbetowe.

Sciany zewn. piwnici parteru z cegly ceramicznej petnej.

Stropy - nad piwnicami ptyta monolityczna zelbetowa , nad parterem stropodach o spadku3,5%- na
bazie stropu ggstozebrowego DZ-3 - strop utozony ze spadkiem 3,5% w kierunku wschodnim

i w zachodnim na wyiszej czeséci budynku.

Schody wewngtrzne z poziomu -1,20 m na poziom +-00 oraz do piwnicy — zelbetowe monolityczne.
Schody wewnetrzne z poziomu +-00 na poziom gérny ztoia filtrujacego : azurowe stalowe na belkach
policzkowych.

Schody zewnetrzne - Zelbetowe monolityczne.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane tynkiem tradycyjnym.

Nadproza , belki - zelbetowe monolityczne , nadproza nad drzwiami — z typowych belek zelbetowych typu
L-19.

Dach — stropodach wentylowany na bazie stropu gestozebrowego DZ-3.

Stan techniczny elementéw konstrukeji budynku — sredni .

4.4 . WYKONCZENIE .

Tynki wewngtrzne na $cianach i sufitach - tradycyjne w zlym stanie technicznym z ubytkami, zaciekami,
peknigciami .

Posadzki : betonowe , w sanitariacie ptytki ceramiczne - w ziym stanie technicznym.

Schody wewnegtrzne i zewnetrzne o nawierzchni betonowe;.

Okna - w gérnym poziomie parteru oraz w podpiwniczeniu - drewniane - w ztym stanie technicznym — do
wymiany.

Okna - w dolnym poziomie parteru PCV -w $rednim stanie technicznym — do wymiany.

Drzwi - zewngtrzne stalowe w ztym stanie technicznym do wymiany.

Drzwi - wewnetrzne o konstrukcji drewnianej - w ztym stanie technicznym do wymiany.

Naswietla nad drzwiami zewnetrznymi w $cianie zachodniej - z luksferéw — w ztym stanie technicznym -
do zamurowania lub do wymiany na okno.

Pokrycie dachu styropapg - stan krycia i wykonania obrébek blacharskich - nie zakoriczony.

Brak w wielu miejscach obrébek blacharskich .

Rynny i rury spustowe PCV w zlym stanie technicznym.



4.5.  INSTALACIE.

Budynek wyposaZony w instalacje wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna, odgromowg. Wszystkie
instalacje wymagaja wymiany na nowe.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN FUNKCIONALNO- PRZESTRZENNYCH

5.1. ARCHITEKTURA.
Bryta budynku istniejacego pozostaje bez zmian .

5.2. FUNKCIA PO ZMIANACH.

W zwigzku ze zmianami w technologii oczyszczania $ciekdw — przejéciem na nowoczesng technologie - czesé
budynku zostanie wytaczona z eksploatacji. Jest to caty segment wschodni , w ktérym znajduje sie obecnie
istniejgce zfoze filtrujgce. Wytaczone zostato z eksploatacji podpiwniczenie budynku juz na wczesniejszym
etapie od kilkunastu lat. Nie przewiduje sig przy zastosowaniu nowej technologii wykorzystania tych
pomieszczen.

Adaptuje sig - z czgéciowa przebudowa pomieszczenia dla personelu oraz pomieszczenie technologiczne (
obecnie pomp ttoczacych $cieki do ztoza filtrujgcego), ktéremu nadaje sie nowa funkcje.

Personel :

Praca personelu pozostaje pracq dorywcza. Bedzie ja obstugiwat jeden pracownik w iloéci do 1/2
godziny na jednej zmianie dziennie - w celu dozoru pracy urzadzen technologicznych oczyszczalni.

W wyniku unowocze$nienia technologii oczyszczania Sciekdéw tacznie z automatyzacja procesu zatadunku
tzw. skratek (wyptukanych czeéci statych) do workéw za pomoca specjalnej automatycznej workownicy
praca dla personelu bedzie bezpieczna i bedzie wymagata jedynie dozoru urzadzen —w zwigzku z tym czas
przebywania pracownika w oczyszczalni zostaje skrécony do minimum.

Pomieszczenia dla personelu :

- szatnia  przeznaczona do zatozenia jednorazowej odziezy ochronnej (wymaga remontu).

- sanitariat dla personelu (zaktada sie czeiciowa przebudowe z wydzieleniem w miejscu kabiny sanita rnej
schowka porzadkowego, co wymaga zamurowania drzwi od strony przedsionka, wykonania nowych drzwi do
schowka porzadkowego od strony szatni, a takze przesytuowania przyboréw sanitarnych - muszlii umywalki
w powstatej z przedsionka kabinie sanitarnej).

Z uwagi na wykonywanie tu jedynie pracy dorywczej przez jednego pracownika dozorujacego prace
urzadzen takie rozwigzanie kabiny WC bez przedsionka na korzy$¢ koniecznego schowka porzgdkowego jest
wystarczajgce.

Sanitariat wymaga kapitalnego remontu.

Pomieszczenie technologiczne :

- Pomieszczenie sita i skratek.

Wydziela si¢ to pomieszczenie od istniejgcego , przewidzianego do wylaczenia z pracy oczyszczalni ztoza
filtrujacego - po wykonaniu prac opisanych w punkcie nr 6) sciankg z ptyty warstwowej z pozostawieniem
wejscia technologicznego.

Pomieszczenie sita powigksza sie o pomieszczenie magazynowe ( wyburzenie ciany miedzy
pomieszczeniami ) . Bedzie tu umieszczone urzadzenie sita spiralnego  wytapujacego ze éciekéw skratki - z
ich zrzutem do workownicy umozliwiajgcej automatyczne zatadowanie workéw do zamykanych
konteneréw isktadowanie ich do czasu przekazania do utylizacji w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo
bakteriologiczne otoczeniu i obstudze. Sg to odpady, ktdre nalezy traktowac jak odpady niebezpieczne
medyczne .

Pojemniki zamykane z zawartoscia workdw ze skratkami odbierane bedg od strony rampy (ktérej funkcje
petnic bedzie podest schodéw zewnetrznych )- przez firme specjalistyczng zajmujaca sie utylizacja.

Dojazd do rampy — istniejgcy. W ramach remontu budynku wymieniona zostanie balustrada przy schodach
zewngtrznych —z zabudowg czesci balustrady w formie otwieranej furtki umozliwiajacej tadowanie
pojemnikéw z rampy bezposrednio na $rodek transportu.



5.3. DANE OGOLNE - PO ZMIANACH.
Dane ogdlne : powierzchnia zabudowy, kubatura - pozostaja bez zmian.

Zmienia sig nieznacznie uktad pomieszczen adaptowanej czesci parteru budynku
WEg ponizszego zestawienia :

Zestawienie powierzchni - parter

Nr Wyszczegdlnienie pom. P.U. m2 Posadzka
1.1 | KOMUNIKACIA (ze schodami) 9,02 Ptytki ceram
1.2 SZATNIA PERSONELU - ODZIEZ 5,74 Ptytki ceram
OCHRONNA
1.3 WC PERSONELU 1,83 Plytki ceram
1.3a | SCHOWEK PORZADKOWY 1,37 Piytki ceram.
1.4 | POMIESZCZENIE SITA 23,19 Ptytki ceram
1.5 |MAGAZYN WAPANA 4,66 Ptytki ceram
CHLOROWANEGO
RAZEM 45,71

Pozostata czesS¢ budynku wytgczona z eksploatacji - z uwagi na brak mozliwoéci instalowania tu urzgdzen
nowej technologii ze wzgledu na ich gabaryty.

6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDYNKIEM OCZYSZCZALNI.

6.1. CZESC BUDYNKU TECHNOLOGICZNA wg stanu istn. (ztoze filtrujace wylacza sie z
eksploatacji) :

1. Oczyszczenie catosci woda ze Srodkami dezynfekcyjnymi, osuszenie;
2. Piaskowanie $cian wewnetrznych, stropu i sufitu wraz z wykonaniem obrzutki
tynkarskiej - w celu zabezpieczenia zbrojenia stropu przed korozja,
nastgpnie pomalowanie powierzchni $rodkami dezynfekcyjnymi .
3. Piaskowanie istn. schodéw metalowych, zabezpieczenie przed korozja (
schody proponuje sie pozostawi¢ w celu dostepu dla dozoru technicznego);
4. Zamurowanie otworow okiennych w poziomie gérnym ztoza ;
Zamurowanie pozostatych otworéw w scianach tej czesci budynku ;
6. Wydzielenie pomieszczenia obecnego ztoza filtrujacego ptyta warstwowa gr 12 cm
z wypetnieniem piankg poliuretanowg PIR + ( blacha — pianka poliuretanowa —
blacha ) - z pozostawieniem otworu / wejscia technologicznego ;

6]

6.2. PIWNICE ( wytgczenie piwnic z eksploatacji )

. Demontaz istniejacego orurowania technologicznego;

. Zamurowanie otwordw okiennych ;

. Zamurowanie przewoddéw wentylacyjnych w piwnicy,

. Piaskowanie $cian wewnetrznych, posadzki i sufitu wraz z wykonaniem obrzutki tynkarskiej

na stropie - w celu zabezpieczenia zbrojenia stropu przed korozjg, nastepnie pomalowanie
powierzchni $rodkami dezynfekcyjnymi

5. Zamurowanie wejécia do piwnicy z pozostawieniem otworu /wejécia technologicznego ;

= W N



6.3. POZOSTALA CZESC BUDYNKU - roboty wewnetrzne.

1. Dezynfekcja wewnetrznych $cian w budynku iich wysuszenie ;

2. Demontaz istniejagcego orurowania technologicznego; wraz z wyburzeniem fundamentéw
pod pompy;

3. Piaskowanie Scian wewnetrznych, posadzki i sufitu wraz z naprawa tynkéw na écianach;
kominach i na stropie (w celu zabezpieczenia zbrojenia stropu przed korozjg), nastepnie
pomalowanie powierzchni $rodkami dezynfekcyjnymi ;

4. Zamurowanie gérnych otwordw okiennych ;

5. Wyburzenie $ciany pomiedzy pomieszczeniem pomp a magazynkiem .

6. Przebudowa sanitariatu zwigzana z wydzieleniem schowka porzadkowego z obecnej kabiny
sanitarnej. Kabina sanitarna (muszla + umywalka) jako jedno pomieszczenie umieszczone w
obecnym przedsionku. Wymaga to zamurowania drzwi z przedsionka do kabiny oraz
wykonania dodatkowego otworu drzwiowego w $cianie dziatlowej pomiedzy sanitariatem a
szatnig oraz przesytuowania przyboréw sanitarnych oraz korekty instalacji wod.-kan.
Pozostawia sig Scianke pomiedzy kabina a schowkiem porzadkowym o niepetnej wysokosci
2,20m.

7. Wykonanie tynkéw na nowych scianach po zamurowaniach :

8. Wypoziomowanie wszystkich posadzek parteru;

9. Wymiana okien (pas dolny);

10. Wymiana drzwi wewnetrznych ;
11. Wymiana drzwi zewnetrznych -z poszerzeniem drzwi z pomieszczenia konteneréw

skratek;

12. Wymiana urzadzer sanitarnych z oprzyrzadowaniem w WC (muszla, umywalka);
13. Wykonanie oktadzin $cian w sanitariacie (ptytki ceram. do wys. 2,0 m );

14. Wykonanie podtozy i posadzek (ptytki ceramiczne);

15. Oktadziny schodéw wewn. (ptytki ceram) ;

16. Malowanie pomieszczeri farbami zmywalnymi;

17. Wykonanie wszystkich instalacji wewn. sanitarnych i elektrycznych wg projektéw

branzowych.

6.5. ROBOTY ZEWNETRZNE zwigzane z budynkiem .

ol CIE

Naprawa istniejacych tynkéw zewnetrznych ( przed ociepleniem budynku)

Ocieplenie zewnetrzne Scian budynku (styropian 10 cm +tynk silikatowy ),

Pokrycie dachu papa wierzchniego krycia.

Wykonanie obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych;

Naprawa uszkodzer schodéw zewnetrznych + okfadzina ;

Wymiana balustrady przy schodach j.w. wraz z zabudowa furtki otwieralnej (zwigzanej z
funkcjg podestu jako rampy do odbioru konteneréw ze skratkami).

6.6. ROBOTY ZEWNETRZNE w obrebie terenu oczyszczalni -

(=Y
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nie zwigzane z budynkiem .

Likwidacja wszystkich istniejacych na terenie oczyszczalni technologicznych
zbiornikéw betonowych przy budynku - zgodnie z planem zagospodarowania ;
Instalacja BioDiscBN na projektowanym fundamencie ;

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej w obrebie terenu oczyszczalni .
Zabudowa zbiornika betonowego do odkazania $ciekéw lampami UV przed



podtaczeniem kanalizacji z oczyszczonymi $ciekami do studni kontrolno-pomiarowej.
5. Wymiana zniszczonej nawierzchni dojazdu do oczyszczalni zwigzanego z jej obstuga.

7. PRACE KONSTRUKCYJNE (w obrebie budynku ).

» Nadproza w nowych i poszerzanych otworach : systemowe prefabrykowane belki zelbetowe
L19;

» Sciany dziatowe nowoprojektowane - w konstrukcji lekkiej ;

» Zamurowania -z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowej.

8. WYKONCZENIE i WYPOSAZENIE POMIESZCZEN POD KATEM WYMOGOW
SANITARNO-HIGIENICZNYCH.

» Posadzki we wszystkich pomieszczeniach - z materiatéw nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych,
zmywalnych i nietoksycznych fatwych do dezynfekcji - ptytki ceramiczne

> Sciany do petnej wysokoséci — gladkie, fatwo zmywalne , nienasigkliwe.
Sciany i sufity malowane farbg akrylowq zmywalng - w kolorze biatym lub innym pastelowym.
Sciany w tazience iw szatni- ptytki ceramiczne do wys. 2,10m , powyzej malowane farbg zmywalna.

»> Obudowa ciggéw wentylacji wspomaganej mechanicznie - z ptyt GKF na konstrukcji stal.
systemowej, malowanych farbg akrylowg zmywalng .

> Drzwi iokna oraz grzejniki - o powierzchni gladkiej , tatwej do czyszczenia, nienasigkliwej.

> Oprawy $wietlne o konstrukcji zamykane], gfadkiej, tatwej do czyszczenia.

» Przy umywalce z cieptg i zimng woda - dozownik na mydto w ptynie, zasobnik recznikéw
jednorazowych oraz pojemnik na zuzyte reczniki wyscietany workami foliowymi jednorazowego
uzytku. Ciepta woda z bojlera elektrycznego sytuowanego w sanitariacie.

» Zlew w schowku porzadkowym - zamontowany na wys. 0,5 m . Przy zlewie bateria ze ztgczka na
waz i pojemnik z ptynem do dezynfekcji. W schowku szafka na érodki czystosci oraz preparaty
myjgco-dezynfekujace.

» W Pomieszczeniu sita kratki $ciekowe w posadzce i zfgczka na waz.

> W pomieszczeniu magazynu wapna chlorowanego - myjka bezpieczerstwa = reczna myjka do oczu z 2
gtéwkami natryskowymi .

UWAGA: Pozostawia sig magazyn wapna chlorowanego (wykorzystywanego w obecnym uzytkowaniu
oczyszczalni). Zaprojektowana technologia w oparciu o automatyczny system workowania nie przewiduje
jego zastosowania, Jednak w przypadku awarii systemu workowania wapno chlorowane bedzie uzywane do
zasypania skratek w kontenerze przed ich wywozem przez firme odbierajaca i utylizujgca takie odpady.

» Wentylacja :

W' pomieszczeniach projektuje sig wentylacje mechaniczng - wg opracowania branzowego.
Naptyw powietrza do pomieszczen przez nawiewniki z klimakonwektorami i nagrzewnicami
elektrycznymi umieszczonymi pod oknami oraz otwory w dolnej czeéci drzwi w sanitariatach,
schowkach porzgdkowych.
Wentylacja zapewni¢ ma 6-krotng /h wymiane powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
Przewidziano zastosowanie typowej wentylacyjnej centrali wywiewnej 1000m3//h. Powietrze
wywiewane bedzie dekontaminowane lampami UV. Centrala wywiewna bedzie réwniez obstugiwacé
projektowany modut zewnetrzny BioDiscBN.
W pomieszczeniu wapna chlorowanego zaprojektowano — wg projektu branzowego — wentylator
dachowy sterowany recznie przez obstuge przed wejéciem i praca w pomieszczeniu.

» Wszystkie elementy wyposazenia wykonaé z materiatéw fatwo zmywalnych odpornych na
chemikalia. Elementy wyposazenia ruchomego naniesiono na rysunku nr A-2(parter)

» Ubrania ochronne jednorazowego uzytku — czyste - umieszczone w szafie w szatni.

» Ubrania ochronne czyste jednorazowego uzytku — brudne - umieszczone w zamykanym pojemniku w
szatni przy wejsciu lub w schowku porzadkowym, skad wynoszona bedzie codziennie do magazynu
bielizny brudnej na terenie szpitala i docelowo do utylizacji.



9. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE .

Budynek oczyszczalni wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng i elektryczng. Instalacje
wymagajg catkowitej przebudowy. Dodatkowo w budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng
zapewniajgca 6-krotng/h wymiane powietrza z uwzglednieniem dekontaminacji powietrza z oczyszczalni -
Wg projektu braniowego. Ogrzewanie pomieszczeri W budynku oczyszczalni
klimakonwektorami.

Wszystkie instalacje wykonac wg opracowania branzowego.

projektowanymi

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

e Zaopatrzenie w wodg : woda z sieci wodociggowej, Scieki odprowadzone beda do istniejacej
kanalizacji sanitarnej.

® Wytwarzane odpady state nie zakaZne — np. reczniki jednorazowego uzytku, odziez ochronna

jednorazowego uzytku itp. —gromadzone w zamykanych pojemnikach pedatowych zaopatrzonych
w worki foliowe ~ wynoszone beda do znajdujacego sig na terenie dziatki szpitala kontenera na émieci.
Odpady medyczne niebezpieczne - szczelnie workowane skratki w zamykanych szczelnych
pojemnikach — kontenerach do czasu odbioru beda w pomieszczeniu sita, skad odbierane bedg przez
specjalistyczng firme zajmujaca sig utylizacjg takich odpadéw poprzez proces spalania

zgodnie z , PROCEDURA POSTEPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI dla zaktadu ” .

e Emisja hatasu - nie wystepuje.

11 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

Obiekt nie jest przeznaczony do statego przebywania w nim ludzi. Projekt modernizacji (remontu z
przebudowq) oczyszczalni nie wymaga uzgodnienia pod katem wymogéw p.poz.

12 . DEKONTAMINACIA powietrza w Matopolskim Szpitalu Choréb Ptuc i Rehabilitacji im.
Edmunda Wojtyly w Jaroszowcu.

Dekontaminacja dotyczy pawilonu grutlicy - w zakresie dezynfekcji wywiewanego z budynku powietrza
poprzez wentylacjg wywiewng grawitacyjng i mechaniczng - skazonego pratkami gruzlicy , a takie
dezynfekcji odpowietrzeri kanatéw pionéw kanalizacji sanitarnej wyprowadzonych ponad dach budynku.
W pomieszczeniach pawilonu gruzlicy na kazdym wylocie kominka odpowietrzajgcego pion kanalizacyjny
zabudowane zostang lampy UV Biologic 3 lub alternatywne - dostosowane do $rednicy i rodzaju kominka.
Lampy UV zostang zabudowane réwniez przy przewodach wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

pomieszczeri pawilonu gruzliczego , co umozliwi emisje do otoczenia zuzytego powietrza bez
drobnoustrojéw chorobotwérezych.
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