PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: BUDYNEK SLUZBY ZDROWIA

Remont z przebudowa - modernizacja istniejacej oczyszczalni Sciekow
sanitarnych wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Matopolskim
Szpitalu Choréb Pluc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyly w Jaroszowcu

Budowa : 32-310 Klucze — Jaroszowiec - dz.nr ew. gruntu 134

Inwestor : Matopolski szpital Choréb Ptuc i Rehabilitacji

32-310 KLUCZE - JAROSZOWIEC UL. KOLEJOWA 1A

Instalacje sanitarne

KODY CPV: 45100000 -8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

44600000-6 - Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego
ogrzewania i kotty

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg

operatorskg do prowadzenia robé6t z zakresu
budownictwa inzynierii wodnej i ladowej
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
45000000-7 - Roboty budowlane

OLKUSZ, grudzien 2019r



JAROSZOWIEC szpital inst. sanitarne2 obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz., Razem
PRZEDMIAR ROBOT
1 POMPOWNIA SCIEKOW
1{KNR-W 2-18 Remont i modernizacja istniejacej pompowni $ciekow kpl
d.1{0513-05
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21KNR 7-07 0107- | Pompy zatapiaine PZM 50/S MEPROZET NURT kpl.
d.1}02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3| KNR-W 2-18 Kominek wentylacyjny wyposazony w lampe UV-C Biologic 3 szt
d.110522-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
Rurociag tloczny z zaworami zwrotnymi | zasuwami wykonany jako PE 63 kpl
d.1}kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
2 SITO SPIRALNE
5|KNR-W 7-04 Sito spiralne. Montaz sposobem péimechanicznym(dostawa montaz i rozruch) kpl.
d.2{0108-05
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
3 KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA
8KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat. lll m3
d.3{0212-04 - 80%
Krotnos¢ = 0.9
5.00*15.00*2.80 m3 210.000
RAZEM 210.000
7IKNNR 10301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglos¢ do 1 km (grunt kat. lll) - 10% m?
d.302 Krotnos¢ = 0.1
210,00 m3 210.000
RAZEM 210,000
8IKNR 2-310105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 ¢m grubosci warstwy po zageszczeniu  |m?
d.3{03 0105-04
15.00*5.00 mé 75.000
RAZEM 75.000
9IKNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe m?
d.3/0606-01
75.00 m? 75.000
RAZEM 75.000
10{KNR-W 2-02 Przygotowanie | dostawa stali zbrojeniowej t
d.3{0259-02
0.06*20.25 t 1.215
RAZEM 1.215
11{KNR-W 2-02 Montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.310259-04
1.21 t 1.210
RAZEM 1.210
12| KNR 2-02 1101- |Podklady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompeg do betonu na samochodzie. md
d.3{01z.sz 54.
9913
75.00%0.10 ms 7.500
RAZEM 7.500
13/KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyine taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych mZ
d.3{01
44.00 m? 44.000
RAZEM 44,000
14| KNR-W 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0205-01
4.50*15.00%0.30 m? 20.250
RAZEM 20.250
15 KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfal- |m?
d.310603-01 towej - pierwsza warstwa
4,50*15.00 m? 67.500
RAZEM 67.500
16|KNR-W 2-02 zolacie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfal- m?
d.3/0603-02 towej - druga i nastepna warstwa
67.50 m2 67.500
RAZEM 67.500
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JAROSZOWIEC szpital inst. sanitarne2 obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
17 Dostarczenie i montaz zbiomika oczyszczalni sciekow - parametry techniczne: - oczyszczalnia Bio-  [kpl
d.3}kalk. wlasna Disc BN 600mm wlot, - max. 60m3/d, - 300RLM, - 1 zbiornik z GRP (wymiary w zalgczniku), - moc
silnika 2x370W, - system regulacji przeplywu $cieku, - alarm braku obrotow, - automatyka w cenie, -
gwarancja na szczelno$¢ zbiornika 10 lat
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow - obsypanie zbiornikow piaskiem dowiezionym m3
d.3{0312-0301
210.00-[75.00*0.10+7.50+20,25+85,00] m3 89.750
RAZEM 89.750
19|KNR 2-01 0236~ |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, HiI-V m3
d.3;02
89.75 m3 89.750
RAZEM 89,750
20| KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat. IV mZ
d.3{0505-02
60.00 m? 60.000
RAZEM 60.000
21| KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc 20 km (grunt kat. 1) m3
d.30109-06 0109-
08
210.00-89.75 m3 120,250
RAZEM 120.250
22 Koszt utylizacji wywiezionej ziemi m3
d.3|kalk. wlasna
120.25 m3 120.250
RAZEM 120.250
4 KOMORA DEZYNFEKCJI
23| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat. lll |m3
d.4{0212-04 - 90%
Krotnos¢ = 0.9
3.50*2.50"1.80 m3 15.750
RAZEM 15,750
24/KNNR 10301~ |Wykopy z zaladunkiem recznym i fransportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. fil) - 10% m3
d.4{02 Krotnos¢ = 0.1
15.75 m3 15.750
RAZEM 15.750
25/KNR 2-310105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu  |m?
d.4{03 0105-04
3.50%2.50 m2 8.750
RAZEM 8.750
26/KNR 2-02 1101- [Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3
d.4{01zsz. 54.
9913
8.7570.10 m3 0.875
RAZEM 0.875
27 Dostarczenie i montaz zbiomika zelbetowego o wymiarach: 282 x 225 x160 cm kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow m3
d.410312-0301
15.75-12.82*2.25*1.60] ms 5.598
RAZEM 5.598
291KNR 2-010236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. iI-IV m?
d.4/02
5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600
30} KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruniu rodzimego kat. IV m?
d.4{0505-02
15.00 m? 15.000
RAZEM 15,000
31 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 20 km (grunt kat. i) m3
d.410109-06 0109-
08
2.82*2.25*1.60 m3 10.152
RAZEM 10.152
32 Koszt utylizacji wywiezionej ziemi m?
d.4|kalk, wlasna
10.15 m3 10.150
RAZEM 10.150
5 STUDNIA KONTROLNO POMIAROWA
33 KNR-W 2-18 Remont i modernizacja istniejacej studni kontrolno pomiarowe] kpl
d.5/0513-05
kalk. wiasna
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JAROSZOWIEC szpital inst. sanitarne2 obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
6 WENTYLACJA | DEKONTAMINACJA
34 Wentylacja i dekontaminacja wg projektu kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 OGRZEWANIE - KLIMAKONWEKTORY
35 Montaz klimakenwekiorow wg projekiu kpl.
d.7}kalk. wlasna
4 kpl, 4.000
RAZEM 4,000
8 INSTALACJA WOD-KAN
36 Modemizacja wewnetrznej instalacji wod-kan kpl.
d.8|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 RUROCIAG PCV DN160 | STUDNIE PRZELOTOWE
37|KNNR 10307-  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokasci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach su- | m3
d.9{02 chych kat. 114V z recznym wydobyciem urobku
pod odplyw 28.00*0.80*1.40 m3 31.360
RAZEM 31,360
38/KNNR 4 1411~ |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 em md
d.9/01
28.00%0.80%0.10 m3 2.240
RAZEM 2.240
39/KNNR 4 1308-  [Kanaly z rur PYC faczonych na weisk o $r. zewn, 160 mm m
d.9]02
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
40/KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne szczelne dn600 - $1,52,83,54 szt
d.9|01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
41/KNR-W 2-18 Studnie odzielajace z syfonem STx-zf [wg projektu] stud.
d.90513-01
analogia
3 stud, 3.000
RAZEM 3.000
42| KNR-W 2-18 Studnie odzielajace z syfonem STx-zf [wg projekiu] stud.
d.910513-01
analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNNR 10318-  |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 mw gr.kat. -lil-z |m3
d.901 wywiezieniem lub rozplantowaniem nzdmiaru gruntu
analogia
31.36 m3 31.360
RAZEM 31,360
44 KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.9}0505-02
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000
10 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
45 Obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.10}analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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