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UWAGA:

POCHWYT NA SCHODACH  
STRONY WSCHODNIEJ WYKONAĆ
 ANALOGICZNIE.  

POCHWYT NA SCHODACH TARASU      

mgr inż. arch. MARIA PAWLIKOWSKA  
                   upr. bud. nr 281/82

PRACOWNIA  US£UG ARCHITEKTONICZNYCH   arch. Maria Pawlikowska    

OBIEKT
LOKALIZACJA

TEMAT 
 FAZA

PRZEDMIOT 
RYSUNKU

PROJEKTANT

TARAS   PRZY  BUDYNKU GŁÓWNYM   MAŁOPOLSKIEGO SZPITALA 
CHORÓB PŁUC i REHABILITACJI  im. Edmunda Wojtyły  
w  JAROSZOWCU , ul.  Kolejowa 1a    

BRANŻA
ARCH.

 

DATA
07.2020

SKALA
1 :   50

NR  RYS. 

A-7

REMONT TARASU   

POCHWYT    NA SCHODACH    
strona południowa -   RZUT    1 : 50   

3x14,4/32

POCHWYT NA SCHODACH    
WIDOK     1 : 50   

A

A

Pochwyt o 50

Poziom tarasu

Poziom kotwienia

A - A    1 : 50

o20

Słupki o20

Uchwyt 
poręczy
o 16 
(profil pełny)

POCHWYTY Z PODWÓJNĄ
PORĘCZĄ  NA  SCHODACH  na wys. 1,10 m 
od płaszczyzny ruchu.   
SŁUPKI  I POCHWYT Z ELEMENTÓW
STALOWYCH  (RURY o 50)
ELEMENTY POZIOME  - RURY o 20
UCHWYT PORĘCZY  - o 16 profil pełny.
Słupki zakotwić  na głębokości ok. 20 cm . 
Elementy  zabezpieczyć przed korozją
i pomalować  farbą  cholokauczukową  
w kolorze czarnym matowym.


