WARSTWY NAWIERZCHNI TARASU - NIE BADANE.
Zatozono nastepujacy istniejacy uktad warstw :

- Lastriko wylewane szlifowane - warstwa ok. 3cm
- Wylewka betonowa ze spadkiem
(petnigca role warstwy szczepnej la lastrika)
- Hydroizolacja
- Plyta betonowa ok. 10 do 12 cm
- Grunt zageszczony

Istn.
Pas zieleni szer. 0,6m barierka
oddzielajgcy chodnik i taras
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PRZEKROJ B-B - 1:50
Stan istniejgcy

UWAGA:
Poziom +-00 = poziom posadzki w holu
wyjsciowym na taras (rz. i =347,06 mnpm)

CHODNIK O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ

Projekt.
barierka

Profil okapowy
Renoplast K100

-13

WARSTWY NAWIERZCHNI TARASU :

Po skuciu istniejacych zniszczonych warstw tarasu :

- Projekt. lastriko wylewane szlifowane - warstwa 3cm z zachowaniem
dylatacji , pola 0 maksymalnej powierzchni 3,0 x 3,0 m.
- Projekt. wylewka betonowa ( warstwa szczepna dla lastrika)
wylana ze spadkiem 1,5% (3 do 16 cm)
- izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM
alternatywnie bezspoinowa systemowa,
- istniejgce podtoze betonowe wyréwnane
zaprawg cementowg i dostosowane

do poziomoéw projektowanych —

-68

Palisada
betonowa
10/10/80

Projekt. podniesienie

poziomu terenu zielonego

przy wschodniej stronie tarasu
celem uzyskania r6znicy pozioméw

do0,5m

LPas zieleni szer. 0,6m
oddzielajacy chodnik i taras

PRZEKROJ B-B - 1:50
REMONT
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