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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U . nr 207 z 2003 r, poz. 2016
z p6in.Zmianami)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (MODERNIZACII)
TARASU PRZY BUDYNKU GLOWNYM
MALOPOLSKIEGO SZPITALA CHOROB PLUC | REHABILITACII
IM. EDMUNDA WOIJTYLY W JAROSZOWCU

Adres: JAROSZOWIEC, UL. KOLEJOWA 1a,dz.nr134

Inwestor : MALOPOLSKI SZPITAL CHOROB PtUC i REHABILITACII im. Edmunda
Wojtyty w JAROSZOWCU, ul. Kolejowa la

OPRACOWANY ZOSTAt ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | SZTUKI BUDOWLANEJ.
Projektant :

0 BRANZA ARCH.

mgr inz. arch. Maria Pawlikowska
upr. bud. nr 281/82



ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

1. Strona tytutowa.

2. Oswiadczenie o zgodnosci opracowania z obowigzujacymi przepisami,
normami.
Str.nrl

3. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby, uprawnienia projektanta

-str. 2,2a

|. PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCH.

1. Opis techniczny z oceng stanu technicznego str. nr 3,4,5

RYSUNKI :
SYTUACJA 1:1000 -rys.nr A-1 -str.nré6
RZUT TARASU - STAN ISTNIEJACY -rys.nr A-2 -str.nr7
RZUT TARASU - REMONT -rys.nr A-3  -str.nr8
PRZEKROJ A-A -rys.nr A-4 -str.nr9
PRZEKROJ B-B -rys.nr A-5 -str.nr10
BARIERKA NA TARASIE -rys.nrA-6 - str.nrll

POCHWYT NA SCHODACH -rys.nrA-7 - str.nrl2



OPIS TECHNICZNY

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany REMONTU (MODERNIZACII)
TARASU PRZY BUDYNKU GtOWNYM MALOPOLSKIEGO SZPITALA CHOROB
PtUC | REHABILITACII IM. EDMUNDA WOJTYLY W JAROSZOWCU

(kategoria obiektu budowlanego budynku Szpitala - XI)
Adres : JAROSZOWIEC, UL. KOLEJOWA 1a,dz.nr 134

2 . PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Mapa zasadnicza 1:1000

e Ocena stanu technicznego konstrukcji tarasu przy budynku szpitala.

* Pomiary inwentaryzacyjne .

e Uzgodnienia z Inwestorem.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami.

e Ustalenia w ramach konsultacji przedprojektowych w Wojewddzkim Urzedzie
Ochrony Zabytkow w Krakowie dotyczace rozwigzan projektowych zwigzanych z
remontem przedmiotowego tarasu .

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .

3.1 _ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI.

Dziatka nr 134 potozona jest w Jaroszowcu - Gmina Klucze - przy ul. Kolejowej nr 1la.
Zespo6t budynkow szpitalnych wraz z budynkami towarzyszgcymi (dawny zespét sanatoryjny)
zlokalizowany jest centralnie na terenie przedmiotowej dziatki - w otoczeniu zieleni (las
sosnowy).

Przedmiotowa dziatka nr 134 — zgodnie z zapisem obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminu Klucze ( zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy
Klucze nr XLIII/290/05 ) - potozona jest w terenie ustug publicznych w zieleni, w granicy
czesciowej strefy konserwatorskiej ,B” , oznaczonym na rysunku planu symbolem ,,U2” z
podstawowym przeznaczeniem dla ustug zdrowia o znaczeniu ponadlokalnym.

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki :
Obiekty kubaturowe :
1. Budynek gtowny szpitala j.w. w sktad ktérego wchodza
1 a - oddziaty szpitalne
1 b - kuchnia, szatnie, pom. rekreacji pacjentow
1c- cze$¢ administracyjna;
B<hPawilon gruzlicy
3. Budynek Laboratorium;
4. Budynek przychodni pulmonologicznej z czescig administracyjng,




oraz inne obiekty towarzyszgce wraz z infrastruktura techniczng .

3.2. ARCHITEKTURA , FUNKCJA - stan istniejacy .

Przedmiotem opracowania jest taras przy Scianie potudniowej budynku gtéwnego szpitala.
Budynek Gtowny Szpitala jest obiektem wybudowanym w 1934 roku o ciekawej
architekturze i mocno rozcztonkowanej bryle wg autorstwa inz. arch. Jana Witkiewicza-
Koszczyca — bedgcego autorem catego zespotu obiektow sanatoryjnych w Jaroszowcu.
Wyijscie z budynku szpitala od strony potudniowej prowadzi na przylegajacy taras bedacy
obecnie przedmiotem opracowania.

Taras zlokalizowany na catej dtugosci elewacji potudniowej (74,5m). Jego szerokos$¢ wynosi
od 4,76m do 8,30 m. Ztarasu prowadzg do przylegtych zielonych terendow
rekreacyjnych owalne schody od strony potudniowej oraz proste schody od strony
wschodniej. Wysokos¢ ptyty tarasu od poziomu terenu w narozniku zachodnim wynosi
0,38 m, w narozniku wschodnim 0,9 m.

Powierzchnia zabudowy tarasu wynosi 398,00 m2, schody wraz z podstopnicami 52,0
m2.

3.3 . KONSTRUKCJA TARASU :

Taras ziemny, scianki fundamentowe i schody betonowe wylewane.

Wykonczenie nawierzchni tarasu, scian ograniczajgcych taras powyzej poziomu terenu ,
schodéw zewnetrznych : lastrico wylewanego szlifowane w kolorze jasno-szarym .
Powierzchnia dylatowanych pdl lastrika : ok. 2,0m x 2,0 m.

Na tarasie umieszczone i zakotwione sg donice betonowe z zielenig o Srednicy ok. 1,5 m.
Potudniowy brzeg tarasu zabezpieczony niskg barierkg o wysokosci 30cm wykonang z rur
stalowych ¢ 30, czesciowo skorodowanych, malowanych farbg w czarnym kolorze.

Na owalnych schodach zainstalowany jest na $rodku pochwyt na stupkach z rur stalowych.
Zejscie z tarasu nie jest przystosowane dla oséb niepetnosprawnych .

Zjazd 0sbb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich : po podniesionym do poziomu tarasu
nierdwnym fragmencie chodnika od strony zachodniej, o zbyt duzym spadku (10%)

i nawierzchni z betonowych nieréwno utozonych ptytek chodnikowych .

Stan techniczny tej nawierzchni (petnigcej obecnie funkcje dostepu tarasu

dla oséb niepetnosprawnych) jest bardzo zty i stanowi zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Stan techniczny elementow konstrukcji tarasu.

Stan techniczny konstrukgji Scian fundamentowych tarasu zadawalajacy .

Stan nawierzchni tarasu z lastrico — zty. Widoczne sg liczne ubytki i wybrzuszenia -
zwlaszcza w miejscach osadzenia betonowych donic, gdzie szczelinami penetrujg wody
opadowe do gtebszych warstw tarasowych. Betonowa ptyta tarasu jest nadwieszona przed
lico sciany fundamentowej, wykonczona réwniez warstwag lastrico, ktére w wielu miejscach
zostato uszkodzone. Widac¢ tu liczne ubytki warstwy wykonczeniowej . Ubytki wystepujg tez
na warstwie wykonczeniowej $cian fundamentowych powyzej terenu.

Lastriko na schodach : ubytki zostaty zatarte zaprawg cementowg, co nie wyglagda
estetycznie.

Barierki w czesci sg skorodowane. Przy wysokosci 30 cm od poziomu tarasu nie petnig
funkcji zabezpieczajgcej przed upadkiem.



OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH .

* Demontaz istniejgcych donic betonowych.

* Demontaz istniejgcych barierek.

e Usuniecie warstw wierzchnich tarasu i schodéw - to jest lastrika i podktadu
betonowego z warstwg spadkowsg .

« Naprawa podtoza : odczyszczenie, precyzyjne usuniecie luznych fragmentéw starego
betonu i uzupetnienie ubytkdw ptyty betonowej oraz dostosowanie jej do
poziomow projektowanych .

¢ Montaz stupkéw barierek ( wykona¢ w Scianie fundamentowej tarasu otwory na
gtebokos¢ 20 cm i osadzié w nich stupki na zaprawie cementowej

e Wykonanie izolacji przeciwilgociowej (membrana EPDM lub alternatywnie izolacja
bezspoinowa systemowa) ;

e Wykonanie warstwy spadkowe] (spadek 1,5%) z wylewki betonowe]j bedacej
rownoczesnie warstwg sczepng dla lastrika.

¢ Montaz okapnika na obrzezu tarasu (profil okapowy Renoplast K100 lub
alternatywny) ,

¢ Wykonanie warstwy wykonczeniowej tarasu i schodéw z lastrika wylewanego
szlifowanego w kolorze jasno-szarym jak obecne.

Na tarasie nawierzchnie podzieli¢ na oddylatowane pola o bokach analogicznych jak
na istniejgcym tarasie, maksymalnie 3,0 m. Posadzke nalezy dylatowac na catej
grubosci warstwy, oddylatowac takze od Sciany. Dylatacje zrobi¢ ze szkta o grubosci 2
do 3 mm lub twardego PCV grubosci 1 do 2 mm.

« Montaz barierek i pochwytéw na schodach.

Barierki na tarasie i pochwyty na schodach o wys. 1,10 m od ptaszczyzny ruchu .
Stupki i pochwyt z elementéw stalowych (rury ¢ 50), elementy poziome - rury ¢ 20.
Stupki zakotwi¢ w $ciankach betonowych tarasu na gtebokos¢ ok. 20 cm .

Ze wzgledu na dtugos¢ barierki nalezy zastosowaé dylatacje co ok. 3,0 m

( dotyczy pochwytu i elementéw poziomych ). Elementy barierki zabezpieczy¢ przed
korozjg i pomalowac¢ farbg cholokauczukowg w kolorze czarnym matowym.

Ponadto :
* Projektuje sie podniesienie poziomu fragmentu pasa zieleni przylegajgcego do
tarasu przy jego wschodniej stronie celem uzyskania réznicy pozioméw do 0,5 m,
nie wymagajacej stosowania balustrady.
¢ Przewiduje sie dostosowanie nawierzchni fragmentu ciggu pieszo-jezdnego po
stronie zachodniej tarasu do przepiséw okreslajagcych maksymalne spadki 5% -
umozliwiajgce komunikacje osobom niepetnosprawnym na wadzkach inwalidzkich.

UWAGA :
1. Na obecnym etapie nie wykonano odkrywek obrazujgcych rzeczywisty stan
zakrytych elementow tarasu . W zwigzku z ich brakiem i nieznanym stanem warstw
spodnich tarasu zakres wyzej opisanych prac remontowych moze ulec zmianie.

2. Dobor i kolorystyka materiatow (powtdrzenie nawierzchni z lastrika szlifowanego
jasnoszarego , zastosowanie prostych stalowych barierek w czarnym kolorze) -
zgodnie z ustaleniami w ramach konsultacji przedprojektowych w Wojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkow w Krakowie dotyczacych rozwigzan zwigzanych
zremontem przedmiotowego tarasu .



