TARAS - stan istniejgcy
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~— - PODNIESIONY NIEROWNY FRAGMENT CHODNIKA
O NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYTEK CHODNIKOWYCH

(w bardzo ztym stan technicznym -

petnigcy obecnie funkcje dostepu tarasu

dla oséb niepetnosprawnych)
|
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Pas zieleni szer. 0,6m
. oddzielajgcy chodnik i taras

CHODNIK Z KOSKKI BETONOWEJ

Pas zieleni szer. 0,6m
=

oddzielajgcy chodnik i taras
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\ \ 1. BETONOWE DONICE Z ZIELENIA ($rednica 1,5m) - do likwidacji NAWIERZCHNIA TARSU - LASTRIKO.WYLEWANE SZLIFOWANE.
\ \ 2. ISTNIEJACA NISKA BALUSTRADA (O wys. 30 cm) Zrur stalowych STAN TECHNICZNY NAWIERZCHNI : ZtY Z LICZNYMI PEKNIECIAMI | UBYTKAMI.
\ \ czarnych o 30 mm) UWAGA:
\ \ \ 3. ISTNIEJACY POCHWYT NA SCHODACH ( z rur stalowych Po;jom +-00 = poziom po;adzki w holu PRACOWNIA US£EUG ARCHITEKTONICZNYCH arch. Maria Pawlikowska
\ \ \ czarnych 040 mm) wyjsciowym na taras ( rz. i =347,06 mnpm) OBIEKT TARAS PRZY BUDYNKU GLOWNYM MALOPOLSKIEGO SZPITALA | BRANZA
AN [z | CHomO8 PLuCt EBLITACY . Eaminda Wab
N\ } e TEMAT DATA
o FAZA REMONT TARASU 07.2020
PRZEDMIOT RZUT TARASU - STAN ISTNIEJACY 300
mgr inz. arch. MARIA PAWLIKOWSKA NR RYS.
PROJEKTANT upr. bud. nr 281/82 A-2




