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Grupy, klasy, kategorie robét

T
KodCPV_ |Opis

74000000-9 TUslugl profeslonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa ksiegowosci oraz inne
,74200000-1 |Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne

74210000-4 | Techniczne uslugi doradcze o L
74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

174221000-4  Doradcze ustugi architektoniczne e ) L
742220001 _ Uslugi projektowania archltektomcznego i -
74224000-5 Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i planowanla - ]
74225000-2  _ {Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe B ~
742300000 Ustugi inzynieryjne o L
742310007  'Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

,74232000-4 Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania

|74240000-3 B eZlntegrowane ustugi inzynieryjne - -
174250000-6 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
{74251000-3 Uslugi planowania przestrzennego ]
,74252000-0 TArchitektoniczne usfugi planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu o
,74260000-9 Ustugi zwigzane z budownictwem

174261000-6 Ustugi badania terenu o o

74262000-3  Ustugi nadzoru budowlanego -

174263000-0 {Doradcze ustugi budowlane

74264000-7 _Ustugi zarzadzania budowg S
{74270000-2  Ustugi inZynieryjne naukowe i techniczne -
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Kod CPV Opis

742710009  Uslugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe

74272000-6 Uslugi badania podioza

.74276000-4 Ustugi sporzadzania map

174300000-2 _ Ustugi badania przeprowadzania inspekcji, analizy kontroli

t74310000-5 Ustugi badania i analizy technicznej

74311000-2 __|Ustugi badania i analizy czystoSci i skladu

74312000-9 Ustugi analizy o B

743130006 |Ustugi kontroli i nadzoru technlcznego B )

{74320000-8  |Ustuginadzoruikontroli B

74321000-5 |Ustugi kontroli ruchu drogowego

74840000-9 Specjalne ustugi projektowe

743841000-6 Ustugi dekoracji wnetrz o e
74842000-3 Ustugi projektowania wnetrz - -

74843000-0 Ustugi towarzyszace ustugom projektowym

450000007 _ |Roboty budowlane o

145100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe -
45111200-0 {Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2. Roboty w zakresie odwadnianiagunty

45111250-5 Badanie gruntu o

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5  _  Roboty w zakresie usuwaniagleby -

451121006 Roboty w zakresie kopania rowow

145210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

:45214000-0 roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacijg i
[ badaniami e

45223200-8 Roboty konstrukcyjne -

145223210-1 = Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali =~ ) o

145223220-4 Roboty zadaszeniowe o o

145223300-9 Parkingi - L

'45223500- 1 |Konstrukcie z betonu zbrojonego o

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, mqgow komunikacyjnych i linii

- energetycznych

ﬁg@j] 00-6 10golne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

452311109 Kiadzenie rurociggéw e B

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagow

45231112-3 Instalacja rurociagébw o o )
145231113-0 _|Poziomowanie rurociggow

145231300-8 ~ Roboty budowlane w zakresie budowy 'wodociagow i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
145231400-9 . Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych o
;45231600—1 ]Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych S
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

145232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow -

1452321405 |Lokalne wezly grzewcze - -
145232141-2 _|Roboty grzewcze

145232150-8 _IRoboty w zakresie rurociggow do przesylu wody ~
145232152-2 Przepompownle -

145232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych B

fif45232220-0 Podstace o -
1452322217 Podstacje transformatorowe

45232300-5 __|Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagw komunikacyjnych
%45232310-8 \Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
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Kod CPV Opis .

45232410-9 Roboty w zakresie kanallzacjl Sciekowe]

f4523241 1-6 Rurociggi wody $ciekowej

145232420-2  Roboty w zakresie Sciekow

145232452-5 Roboty odwadniajace

1452324604  Roboty sanitarme

1452331206 Roboty w zakresie budowy drog -
:45233124-4 Drogi dojazdowe

145233140-2 Roboty drogowe

%45233161-5 i Sciezki piesze o

;45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

145233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1452332221 Roboty w zakresie chodnikow _

145233226-9 Drogi dojazdowe -
-45233260-9 Drogi piesze

145233290-8 Instalowanie znakéw drogowych o
145233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego -
145233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

:45236000-0 | Wyréwnywanie terenu h

§45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne ne roboty
| specjalistyczne

45261000-4 {Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
145261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

145261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
‘452612109 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261214-7  |Kladzenie dachéw bitumicznych

145261220-2 _ {Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin
45261310-0  Kladzenie zaprawy

145261400-8 _____Pokrywanie o

1452614101 Izolowanie dachu -

145261420-4 |Uszczelnianie dachu

45262000-1 ]LSpeanne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262100-2 'Roboty przy wznoszeniu rusztowa

45262110-5  Demontaz rusztowa

452621208 iWznoszenie rusztowan

145262300-4 _ |Betonowanie

45262310-7 _[Zbrojenie S
:45262311-4 _ Betonowanie konstrukcii

145262320-0 _|Wyrbwnywanie

-45262321-7 _»iWyréwnywanie podidg B

145262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262370-5 |Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262410-8 “Wznoszenie konstrukcji budynkow )
1452624201 'Wznoszenie konstrukcji obiektow

452625006 ‘|Roboty murarskie L

45262510-9 Roboty kamieniarskie B
45262511-6 Ciecie kamienia

145262512-3  |Kamieniarskie roboty wykofczeniowe

452625202 _!Roboty murowe

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

145262522-6 Roboty murarskie o
45262600-7 {R6zne specjaline roboty budowlane - o
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§

'Kod CPV
145262620-3
145262650-2
45300000-0
145310000-3

145311000-0

453111001

-45311200-2
,45312000-7
§45312100-8
145312200-9
145312311-0
145313000-4
45314120- 8
145314200-3

i45314300_4

34531 5000-8

;45315100 -9
'45315700-5
145316000-5
145316100-6
145316110-9
145316200-7
45317000-2
45317200-4
45320000-6
145321000-3
145323000-7
45324000-4
145330000-9
145331000-6
45331100-7
1453311100
145331200-8
145331210-1
453312204
45331230-7

453322005
453324007
145340000-2
'45342000-6

453430003

45343100-4

145314310-7

~ Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Opis
Sciany nosne
Oktadziny
Roboty w zakresie instalaciji budowlanych
_Roboty w zakresie instalacii elektrycznych
_Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

__ Roboty w zakresie przewodow instalacii elekirycznej

~_|Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

| Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
Instalowanie alarméw wiamaniowych

Instalowanie o$wietlenia

Instalowanie wind | podno$nikow

Instalowanie linii telefonicznych

Instalowanie infrastruktury kablowej

JKIadzeme kabli o

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalowanie przelaczeniowych central telefonicznych
Instalacyjne roboty elektryczne

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Instalowanie anie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego
Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie transformatoréw elektrycznych
Roboty izolacyjne

_lzolacjaciepina

Izolacja dzw1¢koszczelna

Tynkowanie

Hydraulika i roboty sanitame

Instalacje ciepine, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie kottow -
Instalacja cie 0|eplna wentylacyjna i kllmatyzacyjne
Instalowanie wentylacii
Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
Instalowanie sprzetu chiodzacego
Hydraulika

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitamego

hnstalowanle ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

‘Wznoszenie ogrodzen

Roboty w zakresie umocnien przemwogmowych

145343200-5
145343220-1
145350000-5
145400000-1
1454100004

1454200007

l45421000 4
45421 100-5

Instalowanie sprzetu gasniczego
Instalowanie gasnic
Instalacje mechaniczne
Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

.Roboty w zakresie zakladania stolarki | budowlanej oraz roboty 0|e5|elsk|e
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

T Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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‘Kod CPV 'Opis -

145421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

145421111-5 Instalowanie metalowych framug -

1454211122 Instalowanie metalowych ram okiennych

145421113-9 Instalowanie metalowych progow

145421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

145421115-3 _Instalowanie okien metalowych

:45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych -

145421143-8 Instalowanie zasfon

145421145-2 Instalowanie rolet L o

145421146-9 {Instalowanie sufitow podW|eszanych

145421147-6 Instalowanie krat

145421148-3 Instalowanie bram - -

145421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej -

145421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

;45421 153-1 J{Instalowame zabudowanych mebli B

;45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

:45422000-1 Roboty ciesielskie

i4_5_4§0000 0  Pokrywanie podidg i cian - -
145431000-7 Ktadzenie plytek H
1454311008 Ktadzenie terakoty

*45431200 9  Ktadzenie glazury - N o i
45432000 4 JK&adzenle i wyktadanie podiog, §cian i tapetowanle scian

,45432100 5 'Kiadzenie i wykladanie podidg o S
454321108 Kladzeniepodidg .
1454321 1156 Ktadzenie wykiadzin elastycznych

1454321122 Kladzenie nawierzchni B B
'45432120-1  |Instalowanie nawierzchni podtogowych B

145432130-4 Pokrywanie podidg

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie o o
145441000-0 Roboty szklarskie o _ - e
t45442000 7 Naktadanie powmrzchm kryjqcych

45442100 8 |Roboty malarskie o -
454421101 [Malowanie budynkow S
1454421204 Malowanie budowi i zaktadanie oktadzin ochronnych

5{55411 21-1 Malowanie budowli - B o
145442180-2 Powtérne malowanie o

1454422009 iNakladanie powiok antykorozyjnych -

'45442300-0  |Roboty w zakresie ochrony powierzchni

,45450000- 6  [Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostate o
45451200 5 Zaktadanie paneli ]
145230000-8 Zewnetrzne sieci energetyczne i oéwietlenie terenu o
241115000 Gazymedyczne -
33100000-1 Urzadzenia medyczne

33167000-8 | Lampy chirurgiczne B
331920002 | Meble medyczne _ o o
33162000-3 | Urzadzenia i przyrzqdy uzywane na salach operacyjnych |
33190000-8 Rézne urzadzenia i produkty medyczne

331700002 _ Aparatura do anestezji i resuscytacji
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Czes¢ opisowa

Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentaciji budowlano-kosztorysowej, ktorej efektem
bedzie:

—~ Montaz na terenie Szpitala kriogenicznego kompaktowego zbiornika ciektego tienu o
pojemnos$ci 3000 | lub zblizonej (+/- 10%) wraz z parownicg atmosferyczna i niezbedna
infrastruktura, Zbiornik bedzie pelnit role giéwnego Zrédta tlenu medycznego Szpitala;

- Wymiana istniejacej stacji redukcji tienu sprezonego wraz z remontem ogoélnobudowlanym i
instalacyjnym pomieszczenia stacji;

— Potgczenie zbiorika ciektego tlenu ze stacjg redukcyjng siecig tlenu gazowego;

— Zasilenie nowych punktow poboru tlenu w pokojach t6zkowych w budynkach Szpitala;

—  Wymiana dozownikéw do tlenu.

Podstawy prawne
Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 o zmianie Ustawy o
wyrobach medycznych, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej z jej pozniejszymi
zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagar
zasadniczych oraz procedur oceny zgodno$ci wyrobéw medycznych i Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze
materialy i urzadzenia musza posiada¢ aprobate CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy,
deklaracje zgodnosci wytworcy oraz potwierdzenie zlozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa
Urzedu Rejestracji Wyroboéw Medycznych i Produktow Biobéjczych: punkty poboru gazéw medycznych i
prozni, rury i ksztattki do gazéw medycznych i prézni, zawory do gazéw medycznych
i prozni, strefowe zespoly kontrolne wraz z sygnalizacja, jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice
poboru gazéw, panele nadidzkowe, itp.) oraz kompletny system rurociggowy do gazéw medycznych i
prozni zaliczone zostaty do wyrobéw medycznych.
Montaz instalacji winno wykonaé specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce referencie spetnienia
wiarygodnosci technicznej w $wietle obowigzujacego prawa budowlanego,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do lutowania i spawania rurociggow
miedzianych.
Ponadto firmy Wykonawcze powinny posiada¢ certyfikat PN-EN 1SO 9001:2015 oraz
PN-EN ISO 13485:2016,potwierdzajace jako$¢ wykonania zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Instalacje gazéw medycznych winny by¢ ponadto wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
= Wytyczne Projektowania Szpitali Ogoinych-zeszyt lil, wydane przez MZiOS w 1981r.
= Normie EN ISO 149712012 ,Wyroby medyczne. Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobow medycznych®
= Normie PN-EN ISO 10933-1:2010/AC:2010P , Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -
Czesc 1 : Ocena i badania w procesie zarzgdzania ryzykiem”
= PN-EN 60601-11:2011 ,Medyczne urzadzenia elektryczne- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
dotyczace bezpieczeristwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego”
= Normie PN-EN ISO 7396-1:2016 ,Systemy rurociagowe do gazéw medycznych — Czesé 1:
Systemy rurociagowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni’
* Normie PN-En I1SO 7396-2:2011 ,Systemy rurociagowe do gazéw medycznych — Cze$¢ 2:
Systemy odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne”
= Normie PN-EN 13348:2016 ,Miedz i stopy miedz - rury miedziane okragle bez szwu do gazéw
medycznych lub prozni”
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Normie PN-EN 1SO 9170-1:2009 ,Punkty poboru dla systemow rurociagowych gazow
medycznych — Czes¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych

i prézni"

PN-EN I1SO 9170-2:2010 ,Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazéw medycznych -
Czes$¢ 2: Punkty poboru do systeméw odciggu gazéw anestetycznych”

PN-EN ISO 15223-1:2017 ,Wyroby medyczne - Symbole do stosowania

na etykietach wyrobéw medycznych, w ich oznakowaniu | w dostarczanych z nimi informacjach
- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne”

PN-EN ISO 11197:2016 ,Jednostki zaopatrzenia medycznego”

EN ISO 13585:2012 , Kwalifikacje lutowaczy i operatorow lutowania twardego”

EN ISO 10524-1:2006 ,Reduktory cisnienia do zastosowania z gazami medycznymi”

PN-EN 1041+A1:2013-12 ,Informacje dostarczane przez wytworce wyrobow medycznych”
HTM 02/01:2008, Health Technical Memorandum “Medical gas pipeline systems, Part A:
Design, installation, validation and certification”

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum “Medical gas pipeline systems, Part B: Health
Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems”

FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238

PN-EN 10025-1:2007 ,Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych

— Cze$¢ 1: Ogblne warunki techniczne dostawy”

PN-EN 10025-2:2007 ,Wyroby walcowane na goraco stali konstrukcyjnych niestopowych—
Czes¢ 2: Ogdlne warunki techniczne dostawy”

PN-EN-10088-1:2007 ,Stal odporna na korozjg (nierdzewna i kwasoodpomna)”
PN-EN-10088-2:2007 ,Stale odporne na korozje — Czgs¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
i taSm ze stali nierdzewnej ogdlnego przeznaczenia”

PN-EN-10130:2009 ,Wyroby plaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrobki
plastycznej na zimno — Techniczne warunki dostawy”

PN-EN-10152:2011/AC:2012 ,Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane
elektrolitycznie, do obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy”
PN-EN-10164:2007 ,Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasciwosciach plastycznych w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy”
PN-EN-10346:2011 ,Tadmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo

w sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy”

PN-EN-ISO 12944-2:2001 ,Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcii stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich — Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk”

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. W
Sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy Produkgii

i Magazynowaniu Gazow, napetnianiu Zbiorikéw Gazami oraz Uzywaniu

i Magazynowaniu Karbidu” - Dz.U. nr 7, poz. 59, 2004 r.

Zakres, forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Prace projektowe nalezy wykonaé zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

Dokumentacije projektowa nalezy wykonaé w branzach:

Ogblno-budowlanej (architektonicznej i konstrukcyjnej)
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— Drogowej
— Instalacyjnej w zakresie gazow medycznych, instalaciji sanitarnych, wentylacji
— Instalacii i sieci elektrycznych

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

a. Przygotowanie materiatdw wyjsciowych do projektowania (mapa do celow projektowych,
inwentaryzacja dla celow projektowych terenu w niezbednym zakresie oraz pomieszczen
objetych opracowaniami lub istotnych do ich wykonania. Innych czynnosci niezbednych do
realizacji zadania);

b. Opis ogdlny proponowanych rozwigzan;

¢c. Propozycje rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych (rzut terenu w skali 1:200) ze
wskazaniem lokalizaciji urzadzen (zbiornika tlenu), Zrodta zasilania energetycznego, tras
instalacji tlenu i kabli zasilajacych oraz propozycja rozwigzan dojazdéw do zbiornika i
powierzchni utwardzonych przedstawionych Zamawiajacemu do akceptacii.

d. Propozycje materiatowe przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacii;

e. Schematy i trasy instalacyjne stacji rozprezania tlenu i zasilania dodatkowych punktow
poboru w pokojach t6zkowych;

Zawierajacy wszystkie wymagane aktualnie obowigzujacymi przepisami uzgodnienia niezbedne do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

z pozniejszymi zmianami.

Zawierajacy wszystkie szczegolowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania architektoniczno-budowlane,
konstrukcyjne, technologiczne, instalacyjne i materiatowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia
budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét musi zawiera¢ zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych obejmujace w szczegbinosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny wykonanych robét - zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.
U.2004 nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).
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Nalezy zaprojektowa¢ kompaktowy kriogeniczny zbiornik tlenu cieklego tlenu medycznego o pojemnosci
ok. 3000 | majacy stanowi¢ glowne Zzrédio tlenu medycznego Szpitala. Zbiomik powinien byé
wyposazony w parownice atmosferyczng oraz podstawe petnigca role fundamentu (podstawa nie
powinna by¢ zwigzana z gruntem). Zbiornik powinien posiada¢ mozliwo$¢ zdalnego sygnalizowania i
transmisji krytycznych lub istotnych danych tj. poziomu cieczy, ci$nienia w zbiorniku, temperatury,
zuzycia tlenu. Miejsce, do ktérego ma nastapi¢ transmisja danych nalezy ustali¢ z zamawiajgcym.

Lokalizacja i montaz zbiornika powinny zapewniac:

— trwale podioZze wykonane z materiatéw nie wchodzacych w reakcje z czystym tlenem (nie
bitumiczne);

— bezpieczng przestrzen o utwardzonej nawierzchni umozliwiajaca tatwy i wygodny dostep
serwisowy do zbiornika i jego komponentéw;

— bezpieczny i nie utrudniajgcy ruchu dojazd i postoj cysterny napelniajacej zbiornik;

— brak w bezposredniej bliskosci zagtebien, studzienek kanalizacyjnych, wpustéw ulicznych oraz
innych miejsc, w ktérych mozliwe byloby gromadzenie sie czystego tlenu;

— nie wystepowanie kolizji posadowienia zbiomika z istniejacym uzbrojeniem podziemnym;

— brak w bezposrednim poblizu zbiornika budynkow Szpitala, szczegdinie zbiornikow
podziemnych, zbiornikéw paliw i innych obiektéw mogacych stanowi¢ zagrozenie po
przedostaniu sie do nich czystego tlenu;

— ogrodzenie zbiornika i powierzchni wokét niego;

— zabezpieczenie przeciwpozarowe otoczenia (gasnica p.poz.);

— oswietlenie zbiornika i jego otoczenia;

— doprowadzenie w poblize zbiornika przytacza energetycznego 400x230V. Wykonanie ztacza
energetycznego do zasilenia pompy automatycznego napelniania zgodnie z wymogami
Dostawcy tlenu.

— uziemienie zbiornika i jego komponentow.

Uwaga:

al miejsce wiaczenia zasilania energetycznego zbiornika do instalacji Szpitala nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajacym;

bl lokalizacja zbiornika i warunki jakie nalezy zapewni¢ do jego prawidtowej eksploatacji winny
uwzgledniaé réwniez wymagania jakie w tym wzgledzie przedstawi jego Dostawca i wybrany
Dostawca cieklego tlenu.

W miejscu wskazanym na zataczonym planie sytuacyjnym w budynku Szpitala znajduje sie stacja
redukcji i rozdzialu tlenu medycznego.
Nalezy zaprojektowac:
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— nowa stacje skladajaca sie z dwoch niezaleznych zrodet (pomocniczego i rezerwowego). Ukiad
stacji winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07. Zrédia powinny by¢
zaopatrzone w rampy rozprezne o iloci butli o pojemnosci wodnej 40 | ustalonej z

Uzytkownikiem, ale nie mnigjszym niz 3 butle dia kazdej rampy. Wydajno$¢ stacji powinna
wynosi¢ 75 Nm3/h.

— Stacja powinna rowniez petni¢ rolg rozdzielni tlenu medycznego, ktdrego giéwnym zrédiem
bedzie zbiornik tlenu ciektego. Do stacji nalezy doprowadzié rurocigg tlenu ze zbiornika
zewnetrznego. '

— Nalezy przewidzie¢ generalny remont pomieszczenia stacji uwzgledniajgcy:

o Remont ogélno-budowlany

Catkowitg wymiane instalacji elektrycznej i uziemiajacej

Wymiang o$wietlenia pomieszczenia

Wentylacje pomieszczenia (naturalng lub mechaniczna)

Generalny remont odtwarzajgcy zewnetrznej rampy i schodow

Wymiane nawierzchni utwardzonej wokét stacji utwardzonej na nawierzchni¢ o

odpowiedniej wytrzymalosci dla pojazdow transportu butli. Nawierzchnia wykonana

powinna by¢ z materiatéw nie wchodzacych w reakcje z tlenem (nie bitumiczna).

O00O0O0

Uwaga:
Zakres prac remontowych oraz ukfad technologiczny stacji rozpreznej nalezy okreslic¢ w
projekcie wstepnym i uzgodnié z Zamawiajacym.

Siec¢ tlenu medycznego nalezy zaprojektowa¢ z rur miedzianych do gazéw medycznych zgodnych z
normg PN-EN 13348 2016-09 ,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez szwu do gazow
medycznych lub prézni”, odttuszczonych i dostarczonych na budowe z zaslepionymi koficami, faczac je
przy uzyciu ksztattek miedzianych za pomoca lutu nominalnie wolnego od kadmu (udziat kadmu w
masie < 0,025%). Polgczenia lutowane nalezy wykonywaé w ostonie gazéw ochronnych (np. azot).
Rurociagi powinny by¢ uziemione jak najblizej miejsca, gdzie wehodzg do budynku natomiast same
rurociagi nie moga by¢ uzywane do uziemiania urzadzer elektrycznych.

Rurociagi powinny by¢ prowadzone w rurach ostonowych i zabezpieczone taSma sygnalizacyjna,

Srednice przewodu nalezy okreslié z bilansu punktow poboru tienu w Szpitalu, lecz nie moze byé
mniejsza niz ¢ 28x1,5 mm.

Z rozdzielni tlenu nalezy doprowadzi¢ tlen do dodatkowych punktéw poboru znajdujacych sie w:
—  Budynku Gruzlicy i Choréb Ptuc— 12 punktéw
— Budynek Gtéwny
o |-sze pietro - 5 punkdw + 2 odgatezienia
o ll-gie pietro — 15 punktow
o lll-cie pietro — 5 punktow + 2 rozgalezienia.
Orientacyjna lokalizacja zaznaczona zostata na zataczonych szkicach.

| Uwaga:
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Ostateczng liczbe i lokalizacje punktéw poboru nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym na etapie
projektu wstepnego.

Potaczenie dodatkowych punktéw poboru tlenu ze stacje rozdzielcza tienu (rozprezalnia tlenu)
Do zasilenia dodatkowych punktéw tlenowych moze zostaé wykorzystana istniejaca instalacja tlenowa
po sprawdzeniu jej stanu i przepustowosci.

Uwaga:
Propozycije trasy i sposobu zasilenia dodatkowych punktéw poboru nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym na etapie projektu wstepnego.

Instalacja zasilajaca nowe punkty poboru tlenu
Nalezy zaprojektowa¢ skrzynki zaworowe na odgatezieniach do poszczegdinych grup nowych punktow
poboru.

Strefowe zespoly kontrolne

Instalacja powinna by¢ wyposazona w strefowe zespoly kontrolne SZKIW zlokalizowane na korytarzach
poszczegoinych kondygnacii i obejmujace poszczegdine grupy punktéw poboru.

Zespoty powinny pozwalaé na pomiar i wskazania cisnienia gazu, jego wytaczenie serwisowe,
mozliwo$¢ zasilania awaryjnego z przenosnej butli i sygnalizacje stanu gazéw.

Z Zamawiajacym nalezy ustali¢ ewentualng lokalizacje wynosnych sygnalizatorow stanu gazu (tlenu).

Punkty poboru gazu
Punkty poboru gazéw montowane bedg w $cianach lub panelach nasciennych.
Zaprojektowa¢ nalezy punkty poboru gazéw typu AGA (PN-EN 737-1).

Uwaga:
Rodzaj sposobu zamontowania dodatkowych punktéw poboru (§cienny lub panel) nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektu wstepnego.

Przewody i armatura

Projektowana instalacja gazéw medycznych powinna by¢ wykonana z rur miedzianych okragtych bez
szwu w gatunku Cu-DHP; R290 wg Polskiej Normy PN-EN 13348. ,Miedz i stopy miedzi. Rury okragle
bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”.

Rury taczone przy pomocy lacznikow i ksztaltek oraz lutowania twardego lutem srebrnym LS45 przy
przedmuchu lutowanego rurociggu gazem obojetnym np. azot lub argon.

Wymiana dozownikéw do tlenu

Nalezy przewidzie¢ wymiang dozownikow tienu uzytkowanych na terenie Szpitala.
Z Zamawiajacym nalezy ustali¢ ilos¢ dozownikow, ich typ, niezbedne wyposazenie.
Dozowniki powinny by¢ przystosowane do punktow poboru standardu AGA.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca dokumentacii jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia i bedzie w pelni odpowiedziainy za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Dokumentacije projektowq nalezy wykonaé m.in. zgodnie z:
— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 Nr 159 poz. 1118 z p6zn. zm.)
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072, tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz.1133 p6zn. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. ,w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ lecznicza’

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepisdéw bezpieczefistwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pbzn. zm.)

Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121 poz. 1137)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 Nr 109 poz. 119 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126),

Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203,
poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr
115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz.
1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693;
nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz.
631; nr 91, poz. 875).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, p0z.912).
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o
wyrobach budowlanych.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108,
poz. 1028)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét winna zawiera¢ zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnoci wymagania wiasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania
poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny byé ujete w cenach
poszczegolnych pozyciji przedmiaru.

14



PFU ,Zakup zbiornika tlenu medycznego wraz z wymiang stacji redukeji oraz dokoriczenie
rozprowadzenia pozostatych punktéw tlenu”.
Malopolski Szpital Choréb Pluc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyly, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072, tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129.)

— "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5),

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: czes¢ D - Roboty
instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej

4
Tomasz Dworak~ A
Zif
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