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Opis przedmiotu zamówienia
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Lampa UVC BIO-ER-UV14-24V skutecznie eliminuje wirusy i bakterie nie powodując efektu ubocznego (lampy nie emitują ozonu).

Zasada działania:
Wprowadzona do kanału prostopadle do przepływu strumienia powietrza lampa emituje promieniowanie ultrafioletowe o długości 254 nm (przy tej długości stwierdzono najsilniejsze działanie bakteriobójcze). Wygenerowane promieniowanie bezpośrednio niszczy strukturę DNA mikroorganizmów przez co zapobiega ich rozmnazaniu. Lampa UVC produkują ujemne jony które przyciągają kurz, pytki, dym oraz zapachy przez co usuwa je skutecznie z powietrza poprzez opadanie na powierzchnie kanałów.

Zastosowanie:
Lampy UVC przeznaczone do montażu bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych. Możliwe do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, gdzie wydziela się  znaczna ilość  zanieczyszczeń.	
· Lampy wykorzystujące promienie UVC do niszczenia DNA wirusów, bakterii i innych organizmów unoszących się w powietrzu, a także eliminacji nieprzyjemnych zapachów.
· Lampy UVC zapewniające sterylne parametry powietrza zbliżone do warunków panujących w salach operacyjnych.
· Lampy UVC mocowane  w kanałach wentylacyjnych, aby zapewnić maksymalną wydajność całego obiektu.
^ Intensywność promieniowania w odległości 1m to 55 pW/cm2.
*	Szybka instalacja bez pomocy hydraulika.
· Montaż Lampy UVC wymaga mało miejsca.
· Nie produkuje ozonu.
· Niski spadek ciśnienia statycznego.

Dane techniczne:
gwarancja: minimum 2 lata
Kontrola LED: 2 diody: 1 - podłączenie do zasilania,
2 - poprawność pracy lampy

	Rodzaj lampv
	wymiary

	Lampa pojedyncza
	Długośćé 14” (355.6mm)
średnica 15 mm




	Zasilanie
	24 VAC; 50/60 Hz

	Pobór mocy
UVC Lamp 14"
	20 W
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